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SCN-RT1UPE.O1

Regulator pokojové teploty KNX 55, nastavitelny, matna povrchova uprava v barvé Pure White
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Popis produktu:

Regulator pokojové teploty MDT pro méreni teploty a regulaci pokojové teploty. Oto¢ny knoflik umozniuje
nastaveni pozadovanych teplot. Naptiklad v kombinaci s univerzalnim pohonem MDT AKU nebo jako funkéni
doplnék k topnému pohonu bez integrovaného regulatoru. Kromé rozsahlych nastaveni pro regulaci teploty Ize
nastavit také hlaseni a alarmy pro rlizné teplotni prahové hodnoty.

Funkce produktu:

B Vhodny pro fady spinaci 55 mm, napf. sortiment MDT 55, GIRA Standard 55, E2, Event, Esprit, BERKER
S1, B3, B7, JUNG A 500, A PLUS, A CREATION, AS 500, A 550, A FLOW nebo MERTEN 1M, M-
Smart, M-Plan, M-Pure

Volitelny typ regulatoru (2stupriovy, PI, PWM)

UloZeni nastavené hodnoty v pripadé vypadku napdajeni sbérnice

Objekt typu bit/byte pro nastaveni zddané hodnoty

Regulace teploty v mistnostech, méfici rozsah -10 ... +50 °C

Pamét minimalnich a maximalnich teplot, hladeni a alarmy proti zamrznuti/prehrati
Nastaveni zadané hodnoty prostiednictvim vizualizace, napr. MDT VisuControl

ReZzim denni/no¢ni/ochrana proti zamrznuti

Stav prostfednictvim objektl HVAC a RHCC

Zmeéna provozniho rezimu pomoci objektu Bit/Byte

Instalace do instala¢ni krabice pomoci pfiloZeného montazniho ramu
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Zarizeni Typ zatizeni Regulator pokojové teploty SCN
Cislo vyrobku SCN-RT1UPE.O1
EAN / GTIN 4251916111625
Barva Cisté bil4, matny povrch
Rozméry (V x § x H) 55x55x 13 mm
Hmotnost, hruba (v¢. obalu) 0,056 kg
Stuperi ochrany 1P20
ZplGsob montaze Zapusténa montdaz
Soucasti baleni je pfenosny krouzek Pfenosny krouzek A
Poloha montaze libovolna
Hmotnost, Cistd 0,036 kg
Vstupy Méfici rozsah teploty -10 ... +50°C
Rucni nastaveni Zadané hodnoty Otoc¢né nastavovaci kolecko
Vystupy Pocet integrovanych regulator( teploty 1
Rozsah regulace teploty v mistnosti 18 ...25°C
Teplotni rozsah pro hlaseni 1..40°C
KNX Jmenovité napéti KNX 30V DC SELV

Rozsah napéti KNX

21..31V DCSELV

Typicka spotieba energie sbérnice KNX

<0,25W

KNX Medium TP-256 s podporou dlouhych ramct
Aplikace KNX podle ETS3
Provozni podminky Provozni teplota okoli -10 ... +50°C
Skladovani -20 ... +55°C
Vihkost <95 %
Kondenzace pfipustna Ne
Pfipojeni Teplotni ¢idlo Integrovany
Typ pripojeni KNX KNX svorka

Prufez kabelu KNX

0,6 ... 0,8 mm, plny vodi¢

MDT technologies GmbH ¢ Papiermiihle 1 ¢ 51766 Engelskirchen ¢ Némecko Telefon

+49 (0) 2263 880 eknx@mdt.de » www.mdt.de

25.6.


mailto:knx@mdt.de
http://www.mdt.de/

T

Technicky list produktu & m
| TECHNOLOGIES

Schéma zapojeni:

KNX
-
KNX/EIB Bus
+
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Technické zmény a opravy mohou byt provedeny bez pfedchoziho upozornéni. Obrazky se mohou lisit.
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