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BE-TA55P6.G2

Tlacitko KNX Plus 55, 6-mistné, leskld povrchova uprava v barvé Pure White

Popis produktu:

Tlacditko MDT Push-button Plus 55 je tlacitko KNX s horizontalné usporadanymi pary tlacitek, vhodné pro
55mm rady spinaclt od riznych vyrobcU. Tlacitka se oznacuji pomoci centralniho oznacovaciho. Tlacitka Ize
konfigurovat jako samostatna tlacitka nebo jako pary tlacitek. Kromé spinani, stmivani, ovladani Zaluzii nebo
odesilani hodnot je k dispozici fada dalSich funkci. Tlacitko Plus 55 ma 4 integrované logické bloky.

Funkce produktu:

B Vhodné pro 55mm spinaci fady, napf. sortiment MDT 55, GIRA Standard 55, E2, Event, Esprit, BERKER
S1, B3, B7, JUNG A 500, A PLUS, A CREATION, AS 500, A 550, A FLOW nebo MERTEN 1M, M-
Smart, M-Plan, M-Pure

Stfedové pole pro popisky s kryci folii pro individualni popisky

Tlacitka Ize konfigurovat jako dvojice nebo jako samostatna tlacitka

Jednotlivé a dvojité tlacitkové ovladani pro spinani, stmivani, rolety, ventily

Inovativni skupinové ovladani dlouhym/extra dlouhym stiskem tlaéitka

Pfepinani az ¢tyf hodnot nebo scén

Kratké/dlouhé stisknuti tlacitka se 2 objekty

4 logické bloky

6 provoznich/stavovych LED (Eervend/zelend) a orientaéni svétlo s nezavislym ovladanim
Pfepnutim objektu lze nastavit prioritu LED

Instalace do instala¢ni krabice pomoci pfilozeného instala¢niho ramu

Integrovany sbérnicovy spojovac
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Technické udaje:
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Zafizeni Typ zatizeni BE Tlacitko
Cislo vyrobku BE-TA55P6.G2
EAN / GTIN 4251916112431
Barva Cisté bila, leskly povrch
Rozméry (V x § x H) 55x55x 13 mm
Hmotnost, hruba (v¢. obalu) 0,064 kg
Stuperi ochrany 1P20
ZplGsob montaze Zapusténa montdaz
Soucasti baleni je pfenosny krouzek Pfenosny krouzek A
Poloha montaze libovolna
Hmotnost, Cistd 0,036 kg
Ovladani Pocet tlacitek 3 pary tlacitek / 6 tlacitek
Pocet LED diod 6 x Cervend/zelend (stav)
Vystupy Funkce orientacniho osvétleni Ano
KNX Jmenovité napéti KNX 30V DC SELV

Rozsah napéti KNX

21..31V DCSELV

Typicka spotieba energie sbérnice KNX

<0,3W

KNX Medium

TP-256 s podporou dlouhych ramca

Aplikace KNX

od verze ETS 5 (nejnové;jsi)

Provozni podminky Provozni teplota okoli 0..45°C
Skladovani -20 ... +55°C
Vihkost <95%
Kondenzace pfipustna Ne

Pfipojeni Teplotni ¢idlo Bez
Typ pripojeni KNX KNX svorka

Prufez kabelu KNX

0,6 ... 0,8 mm, plny vodi¢
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Schéma zapojeni:

KNX
-
KNX/EIB Bus
+
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Technické zmény a opravy mohou byt provedeny bez pfedchoziho upozornéni. Obrazky se mohou lisit.
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