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User and safety guide

Shelly Wall Display X1i
Referred to in this document as the Device.

Graphical symbols
A This sign indicates safety information.
@ This sign indicates an important note.

Safety information

For safe and proper use, please read this guide and
any accompanying documents. Keep them for future
reference.

To avoid possible harm or property damage:

« Installation must be performed by an electrician
certified in accordance with the applicable nation-
al regulations.

Connect the Device only in the way shown in these
instructions.

Operate the Device only in circuits secured by a
circuit breaker with a B or C tripping characteristic,
max. 16 A rated current, min. 6 kA interrupting
rating, and energy-limiting class 3. Additional RCD
protection (30 mA Type A or higher) is required in
high-risk areas, such as bathrooms.

Do not use the Device if it is damaged or defective.
Do not attempt to repair or modify the Device.

Do not operate the Device while it is covered by
fabric or furniture, as this could obstruct heat
dissipation.

Do not exceed the rated load.

Use the Device only indoors.

Keep the Device away from dirt and moisture.
Keep the Device and any remote control means
(such as mobile phones, tablets, and PCs) out of
reach of children to prevent unintended operation.

Product description

Light and proximity sensor

Antenna

Microphone

Screw terminals

Reset pinhole

USB Type-C port with OTG support

Speaker

Pin header

Power status LED

Mounting hinges

Shelly Wall Display X1i is a smart home control

panel featuring a 4" color touchscreen and built-in load
switching. It comes with a one-output power base, but
it is also compatible with a Shelly 2-Output Power Base
for Wall Display (i-series). Alternatively, the Display can
be powered using a USB-A to USB-C cable.

Wiring diagram

For a wiring diagram, see fig. II.

Wires

N: Neutral wire

L: Live wire (100-240 V~ 50/60 Hz)

Terminals

SW: Switch input terminal

0: Output terminal

N: Neutral terminal

L: Live terminal (100-240 V~ 50/60 Hz)

Installation instructions

/\ WARNING!

- Before installing the Device, turn off the circuit
breakers. Use a suitable test device to make
sure there is no voltage on the wires to which you
intend to connect the Device.

- Before making any changes to the connections,
ensure that no voltage is present at the Device
terminals.

@ NOTE

+ Connect using solid single-core or stranded wires

with ferrules. Minimum insulation rating: PVC

CTIOMMOO®>

T105°C (221°F).
+ When connecting wires to the Device terminals,
observe the specified T tion

« Touch screen: 5-point capacitive
« Screen resolution: 720 x 720 px
Operating conditions
+ Ambient working temperature: -20°C to 40°C /
-5°F to 105°F
« Humidity: 30% to 70% RH
* Max. altitude: 2000 m / 6562 ft
Electrical specifications
« Power supply: 100-240 V~ 50/60Hz
+ Power consumption: < 5 W
+ USB Type-C Power supply: 5V=,1A
Output circuits ratings
+ Max. switching voltage: 240 V~
+ Max. switching current: 5 A
- USB Type-C voltage: 5 V=
+ USB Type-C current: 0.5 A
Wi-Fi
« Protocol: Wi-Fi 6 Dual Band
* RF band:
+ 2412 - 2472 MHz
+ 5150 - 5850 MHz
+ Max. RF power: < 20 dBm
Bluetooth
* Protocol: 5
* RF band: 2402-2480 MHz
+ Max. RF power: < 8 dBm
* Range: Up to 10 m/ 33 ftindoors and 30 m / 100 ft
outdoors (depends on local conditions)
Processor
+ CPU: Rockchip RK3326-S Quad core Cortex-A35
1.5GHz
* RAM:1GB
* Flash: 8 GB
« Operating system: Android 11
Disposal and recycling
Disposal of the Device
Do not dispose of the product in household
Ewasla Recycle it to prevent environmental and
health damage and to promote resource con-
mmmm servation. Dispose of at an appropriate waste
collection point at your own responsibility.
Resellers, from whom the Device was purchased, are
required to accept Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE) free of charge for proper disposal.
Some electronic products may store personal data. The
user is responsible for deleting this data before dispos-
al. For deletion, reset to factory settings.

Declaration of conformity

Hereby, Shelly Europe Ltd. declares that the radio
equipment type of Shelly Wall Display X1i is in com-
pliance with 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU,
2011/65/EU. The full text of the EU declaration of con-
formity is available at the following internet address:
https://shelly.link/wall-display-x1i-doc.

For UK PSTI ACT Statement of compliance visit
https://shelly.link/uk-psti

FCC statement

This Device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:

1. This Device may not cause harmful interference.

2. This Device must accept any interference received,

OnucaHue Ha npoaykTta

CeH3op 3a CBETAMHA U 61M30CT

AnTeHa

MukpodoH

BuHTOBM KNnemu

0TBOp 3a HyMpaHe

USB Type-C nopt ¢ OTG noaapbxka

FoBoputen

MUHOB KOHeKTOp

CBETOAMO 33 CbCTOAHME HA 3aXPaHBAHETO
MoHTaxHM naHTh

Shelly Wall Display X1i e uHTenureHTeH fomaleH
KOHTPONEH NaHen ¢ 4-UHYOB LBETEH CEH30PEH eK-
paH ¥ BrpajieHo MPeBK/IOYBAHE HA HATOBAPBAHETO.
Mpepnara ce ¢ 6a3a 3a 3axpaHBaHe C eMH U3XOA,
HO CblLO Taka e cbBMecTUM ¢ Shelly 2-Output Power
Base for Wall Display (I-cepus). Cblio Taka gucnne-
AT MOXe fja ce 3axpaHBa ¢ nomowta Ha USB-A kbM
USB-C katen.

Cxema Ha CBbp3BaHe

3a cxema Ha cBbp3aBaHe BUXKTe dur. II.
MpoBoaHMLK

N: HeyTpaneH npoBogHuK

L: ®a30B npoBogHuk (100—240 V ~ 50/60 Hz)
Knemn

SW: Bxopasia knema

0: U3xopswa knema

N: HeytpanHa knema

L: ®a3oBa knema (100-240 V ~ 50/60 Hz)
WHCTpYKLMK 33 MHCTanupaHe

A MPERYNPEXAEHUE!

« Tpeav Aa uHcTanupate YCTPoACTBOTO, U3K0Ye-
Te aBTOMaTUYHUTe NpeAnasuTeny. Uanonasaiite
NOAXOAAILO YCTPO/CTBO 3a TeCTBaHe, 3a Aa ce
YyBepUTe, Ye HAMa HanpeXeHue Ha NPOBOAHMLNTE,
KbM KOUTO Tpsi6Ba f1a CBbPXKeTe YCTPOACTBOTO.

« Tpeav 1a M3BbPLIMTE KaKBUTO U Aa 61NO NpoMe-
HM BbB BPb3KNUTE, Ce yBepeTe, Ye Ha TepMUHanuTe
Ha YCTPO/CTBOTO HAAMa HamnpexeHue.

@ 3ABENEXKA
« CBbpXeTe ce C NOMOLLTA Ha TBBPAYN

CTIQOMMOO®>

Bluetooth

« Mportokon: 5

* RF o6xBat: 2402—2480 MHz

+ Makc. RF MowHocT: <8 dBm

- 06xsar: [lo 10 M Ha 3aKpuTo 1 30 M Ha OTKPUTO

(3aBuCH OT MeCTHHTe ycnoBUs)

Mpouecop

- Mpouecop: Rockchip RK3326-S YeTtupusppe

Cortex-A35 1.5 GHz

+ OnepatuBHa nameT: 1 GB

+ Onaw namert: 8 GB

- OnepauvoHHa cuctema: Android 11
M3XB'pr|ﬂl|e W peluKnupaHe
WU3xebpnsiHe Ha YCTpoiCcTBOTO

He u3xebpnsiiTe npoaykTa B 61T0BM OTNaAL-
Eum. Peuvknupalite ro, 3a 4a npeaoTepaTUTe
LT Ha OKONHaTa Cpefa U 3APaBeTo 1 ia Ha-

N CbpyMTe ONa3BaHeTo Ha pecypeuTe. Mpepaiite
Ha MOAXOAAIO MACTO 33 CbGUPaHe Ha OTNajbLYW Ha
Balwa oTroBopHoCT.
TbprosuuTe, OT KOUTO € 3aKyneHo YCTPOIACTBOTO, ca
ANbXHM 12 NPUeMaT 6e3nnaTHo 0TNAJbUYHO eNeKTpu-
Yecko U enekTpoHHo obopyasaHe (OEEO) ¢ yen npa-
BUHOTO My 06e3Bpex/aHe.
HAKOW eNeKTPOHHM NPOAYKTH MOraT fja ChXpaHaBaT
NUYHM JaHHW. TIOTPEGUTENAT HOCM OTFOBOPHOCT 3a
U3TPUBAHETO Ha Te3U AaHHM NPEAM U3XBBPIAHETO M.
3a M3TpUBaHe Bb3CTaHOBETe abpUuHNTE HACTPOVIKH.
Jleknapauus 3a cboTBeTCTBHE
C Hactosworto, Wennn Opbn EOO[, peknapupa, ye
paamoo6opyzasaHe Shelly Wall Display X1i e B cboT-
setcTeue ¢ 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU,
2011/65/EU. MbAHWAT TeKCT Ha ieknapauuaTa 3a Cb-
oTBeTcTBUE Ha EC e 0CTbNeH Ha CnefHus UHTepHeT

appec: https:/shelly.link/wall-display-x1i-doc.
Uzivatelska a bezpecnostni pfirucka
Shelly Wall Display X1i

V tomto dokumentu oznacovano jako Zafizeni.

£ La hal

WM MHOTOXMAHM NPOBOAHULUM C HAKPaRHULM.
MwuHuManHa cteneH Ha usonauus: PVC T 105° C.
Korato cBbp3BaTe NPOBOAHULM KbM KiemuTe

Y y
A\ Tento symbol oznacuje b

Pfidani do Shelly Cloud
Zafizeni Ize nastavit, ovladat a monitorovat prostred-
nictvim sluzby doméci automatizace Shelly Cloud.
Pfistup k nému prostfednictvim aplikace Shelly
Smart Control, nebo webovy prohlize¢ na adrese
Pfidani zafizeni pomoci aplikace Shelly Smart Control:
1. Zapnéte zafizeni.
2. Otevfete aplikaci Shelly Smart Control a klepnéte na
© Pidat zafizeni > % Pfidat pfes Bluetooth.
3. Dokoncete nastaveni podle pokynii v aplikaci.
Dalsi informace o aplikaci Shelly Smart Control nalez-
nete na adrese https://shelly.link/app-guide.
Cisténi zafizeni
/\ POZOR!
« Nepouzivejte abrazivni materialy,

Installationsvejledning
A\ ADVARSEL!

« For installation af enheden skal du slukke for sik-
ringerne/afbryderne. Brug en egnet testenhed for
at sikre, at der ikke er spanding pa de ledninger,
som du har til hensigt at tilslutte enheden til.

« For du foretager andringer i tilslutningerne, skal
du sikre, at der ikke er spanding pa enhedens
terminaler.

© BEMARK

« Tilslut ved hjalp af solide enkeltkernede eller
strandede ledninger med hylser. Minimum isole-
ringsklasse: PVC T105° C (221° F).

« Nar du tilslutter ledninger til enhedens terminaler,
skal du observere det angivne ledertveersnit og

tril Tilslut ikke mere end en ledning til

ani Cistici prostredky, protoze mohou poskodit
povrch zafizeni.
« Zafizeni neponofujte do vody nebo jiné kapaliny
ani jej neumyvejte pod tekouci vodou.
Vycistéte pfistroj mékkym suchym hadfikem. V pfipadé
potreby hadfik lehce navlhcete, ale ujistéte se, ze do
zafizeni nevnikne vihkost

Specifikace
Fyzikalni specifikace

« Velikost (Vx$xH):
« S napéjeci zakladnou: 86 x 86 x 36 mm
« Bez napéjeci zakladny: 86 x 86 x 11 mm
Hmotnost:
+ S napédjeci zakladnou: 162 g
« Bez napéjeci zakladny: 112 g
Max. toCivy moment $roubovych svorek: 0,4 Nm
Priifez vodice: 0,75 az 2,5 mm?
Délka odizolovaného vodice: 6 az 7 mm
« Reproduktor: 1 W
Port USB: Type-C
Dotykova obrazovka: 5-bodovy kapacitni
Rozliseni obrazovky: 720 x 720 px
Provozni podminky

= Okolni pracovni teplota: —20°C az 40°C

« Vlhkost vzduchu: 30% az 70% RH

- Max. nadmorskad vyska: 2000 m

@ Tento symbol oznacuje dilezitou poznamku.

Ha yCTPOWCTBOTO, cnaspaiTe
HanpeyHo CeyeHme Ha NPOBOAHMKE U ib/KUHATa
Ha oroneHus NpoBoAHuUK. He cBbp3Bailte noseye

Pro bezpeéné a spravné pouZiti si prosim prectéte
tuto pfirucku a vSechny dop é

é specifikace

« Napéjeni: 100-240 V ~ 50/60Hz

- Spotieba energie: < 5 W

- Napdjeci zdroj USB typu C: 5 V=, 1A

avejte je pro budouci pouZiti.

oT efnH KbM efuH

@ 3ABEJIEXXKA
YCTpO/CTBOTO MOXe Aa Ce 3axpaHBa U upes
USB Type-C nopt. KoraTo ce 3axpaHBa ype3 USB,
(YHKUMOHANHOCTTA 3a NMPEBK/IOYBaHe Ha Bepura
He e HannuHa.

C Ha KbM Mp!

BuxTe paspen Cxema Ha cBbp3BaHe U dur Il

WHcTanupaKe Ha 3axpaHBaHeTo

1. MocTaBeTe 3axpaHBaHETO ChC CBbP3aHUTE NPOBOA-

HULY B MHCTANALMOHHATA KyTHS.

2. 3aKpeneTe MOHTaXHara nnova KbM KyTusiTa Ha

CTeHara C /iBa BUHTA.

3. Bb3cTaHOBeTe 3axpaHBaHeTO Ha npeKbcBaya W

including interference that may cause
operation.
@ NOTE

This equipment has been tested and found to com-
ply with the limits for a Class B digital Device, pur-
suant to part 15 of the FCC Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against
harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses, and can radiate ra-
dio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the instructions, may cause harm-
ful interference to radio communications. However,
there is no guarantee that interference will not occur
in a particular installation. If this equipment does
cause harmful interference to radio or television

and strip length. Do not connect more than one
wire to a single terminal.

@ NOTE
The Device can also be powered via the USB Type-C
port. When powered via USB, the switching circuit
functionality is not available.

Connecting the power base to the grid

See section Wiring diagram and fig. 1.

Installing the power base

1. Insert the power base, with connected wires, into

the wall box.

2. Fasten the mounting plate to the wall box with two

screws.

3. Restore power at the circuit breaker and verify that

the power status LED lights up.

4. Turn off the breaker again before installing the

Display.

Installing the display

See fig. IV.

1. Hang the top of the display onto the hinges of the
power base.

. Carefully press the bottom of the display against
the power base until it locks into place.

. Secure the Display by tightening the screw at the
bottom.

Using the Device

. Power on the Device and wait for the home screen
to appear.

. Set up the Device using the touchscreen interface.

. Connect the Device to your local network via &
Settings > @ Network. It receives an IP address
from the network.

Accessing the web interface

The Device can be set up and controlled via its embed-

ded web interface. To access it, open a web browser

on a device connected to the same network and enter

the Device's IP address. For more information, visit

https://shellylink/webui-guide.

Adding to Shelly Cloud

The Device can be set up, controlled, and monitored via

the Shelly Cloud home automation service. Access it

through the Shelly Smart Control app, or a web browser

at https://control.shelly.cloud.

To add the Device using the Shelly Smart Control app:

. Power on the Device.

. Open the Shelly Smart Control app and tap © Add
device >4 Add via Bluetooth.

. Follow the in-app instructions to complete the
setup.

For more information on the Shelly Smart Control app,

visit https://shelly.link/app-guide.

Cleaning the Device

/\ CAUTION!

+ Do not use abrasive materials, solvents, or
cleaning agents, as they may damage the Device's
surface.

« Do not immerse the Device in water or any other
liquid, or wash it under running water.

Clean the Device using a soft, dry cloth. If necessary,
lightly dampen the cloth, but make sure no moisture
enters the Device.

Specifications
Physical specifications
+ Size (HXWxD):
« With power base: 86 x 86 x 36 mm / 3.39 x 3.39
x 1.42 inch
« Without power base: 86 x 86 x 11 mm / 3.35 x
3.35x0.43inch
+ Weight:
« With power base: 162 g/ 5.7 oz
« Without power base: 1129 /3.9 oz
+ Screw terminals max. torque: 0.4 Nm / 3.5 Ibin
+ Conductor cross-section: 0.75 to 2.5 mm? / 18 to
14 AWG (solid, stranded, and bootlace ferrules)
+ Conductor stripped length: 6 to 7 mm / 0.24 to
0.28in
+ Speaker: 1W
+ USB port: Type-C

~

w

w N

[N

w

ption, which can be determined by turning the
equipment off and on, the user is encouraged to try
to correct the interference by one or more of the
following measures:
« Reorient or relocate the receiving antenna.
« Increase the separation between the equipment
and receiver.
« Connect the equipment into an outlet on a circuit
different from that to which the receiver is con-
nected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV
technician for help.
@ NOTE
Any changes or modifications to this unit not
expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user’s authority to oper-
ate the equipment.
RF exposure statement
This equipment complies with the FCC RF radiation ex-

poBepeTe Aanu AMOALT 33 cBeTBa.

4. W3KnioyeTe OTHOBO Npe/inasuTens, Npeau A4a MHCTa-

nupaTe aucnnes.

WucTanupane Ha aucnnes

Bux dur. IV.

1. 3aKayeTe ropHara YacT Ha AUCTIIER BbPXY NaHTUTE
Ha 3aXPaHBaHETO.

2. BHUMATenHo HaTUCHETe AONHATa YacT Ha aucnnes
KbM 3aXpaHBaHeTo, A0KATO 3acTaHe CTabunHo.

3. 3akpenere AuChfies, Kato 3aTerHeTe BUHTA B
JI0NIHaTa yacT.

WU3non3BaHe Ha yCTPOﬁCTBDTD

1. BkntoueTe yCTPOIACTBOTO M 3YaKaiiTe Aa ce NoABn
HAYaNHUAT eKPaH.

2. Hactpoiite ycTPOCTBOTO C MOMOLWTA Ha WHTep-
(eiica Ha CEH30PHUS eKPaH.

3. Cebpxerte yCTPOWCTBOTO KbM Balwata noKanHa
Mpexa upes & Hactpoiiku > ® Mpexa. To nony-
yaBa IP agpec oT Mpexara.

[locTbn po yeb uuTepdeiica

YCTPOACTBOTO MOXe A1a 6b/je HACTPOEHO 1 KOHTPONIM-

paHo upes BrpafieHus ye6 uuTepdeiic. 3a ga nonyunte

AOCTBN [0 HEro, OTBOpeTe ye6 6pay3bp Ha yCTpOii-

CTBO, CBBP3aHO KbM CblljaTa Mpexa, u BbeefeTe IP

ajpeca Ha ycTpoiicTBoTO. 3a noBeve MHhopMaLus

nocerere https://shellylink/webui-guide.

[o6aesHe kbM o6naka Ha LLennn

YCTPOACTBOTO MOXe Aa Gbjae HACTPOEHO, KOHTPO-

NMpaHo ¥ HabnioAaBaHo Ype3 ycnyrata 3a AOMallHa

asTomatuaayus Ha Shelly Cloud. [locTbn fo Hero upe3

npunoxenueto Shelly Smart Control unu ye6 6payabp

Ha https://control.shelly.cloud.

3a pa jo6asuTe yCTPOACTBOTO C NMOMOLLTA Ha NPUAO-

seHueto Shelly Smart Control:

posure limits set forth for an Il

This equipment should be installed and operated with a
minimum distance of 20 cm / 8 in between the radiator
and any part of your body.

IC warning

This Device contains license-exempt transmitter(s)

that comply with Innovation, Science and Economic

Development  Canada's license-exempt ~ RSS(s).

Operation is subject to the following two conditions:

1. This Device may not cause interference.

2. This Device must accept any interference, including
interference that may cause undesired operation of
the Device.

| Buracw |
PbKoBOACTBO 3a ynoTpe6a
1 6e3onacHocT

Shelly Wall Display X1i
HapeyeHo B HacToAwWMA AOKYMEHT YeTpoiicTBOTO.

IpaduyHm cumsonu

A Tosu 3HaK ykasBa MHdOpMauua 3a GesonacHa
ynotpe6a.

@ Toau 3HaK yKa3Ba BaXkHa MHGOPMALWA.

WHpopmauus 3a 6esonacHa ynotpeba

3a 6esonacHa W mpasunHa ynotpe6a, mMons, npoue-

TeTe ToBa W BCHYKKM

[AOKYMEHTH. 3anasete ru 3a 6bjjeula cnpaska.

3a fja u36erneTe BbIMOXKHM BPEA WM UMYlILeCTBe-

HH WweTk:

+ Camo KBanUQUUUPaH eneKkTPOTEXHUK, CepTu-
UUMpaH B CBOTBETCTBME C  HALMOHANHUTE
pasnopep6u, MOXe Aa UHCTanMpa YCTPOICTBOTO.
CebpxeTe YCTPOICTBOTO CaMO N0 HauuHa, noka-
3aH B TE3U MHCTPYKLUN.

+ W3nonsBaiite YCTPOHCTBOTO Camo BbB BEpUTH,
3auuTeHN OT aBTOMATW4eH npegnasuten c
XapakTepucTuka Ha u3kniouake B uam C,
HOMMHaneH Tok Ao 16 A, MakcuMmaneH TOoK Ha
KbCO CbepuHeHune A0 6 kA u eHepruen knac 3.
JonbaHuTenHa geekTHoToKoBa 3awmTa (30 mA
TUN A UK 110-BUCOKA) € HEOBXOANMA BbB BUCO-
KOPUCKOBY 30HM, KaTo Hanpumep 6aHu.

+ He usnonssaiite YCTpOiCTBOTO, ako e NoBpefe-

HO W AedeKTHo.

He ce onwTgaiiTe Ja nonpasste iu MOAUGULM-

pate YCTpoicTBOTO.

* He ponyckaiite YcTpoiicTBOTO Ala paboTy, korato
€ NOKPUTO C NAaT UM Mebenu, Thit Kato ToBa
MOXe ja Bb3NpensTcTBa OTBEXAAHETO Ha To-
nnuKaTa v 4a AoBeae A0 NperpsiBaxe.

* He iiTe TO Ha'

* W3nonsBaiite YCTPOINCTBOTO CaMo Ha 3aKpuTo.

+ [ipbXTe YCTpolicTBOTO Aaney oT 3aMbpcsBaHus
W Bnara.

+ CbxpaHsBaiite YCTPOWCTBOTO M BCUYKM Cpej-
CTBAa 3a AWMCTAHUWOHHO ynpaBnenue (Kato
MOG6UNHK TenedoHW, Tabnetu u KOMMIOTPHM) Ha
MACTO, HE/IOCTBNHO 33 Aela, 3a 4a NPpejoTBpa-
TUTE HEXENaHu AeiCTBUA.

1. YCTPOICTBOTO.

2. Oteopete npunoxenuero Shelly Smart Control
n u3bepete © [lobaBsiHe Ha YCTpOHCTBO > 3
Po6aesne upes Bluetooth.

3. CnepBaiiTe MHCTPYKLUUTE B NMPUNOXKEHMETO, 3@ Aa
3aBbPLINTE HACTPOIiKATa.

3a  noseue  MHOPMAUWS  OTHOCHO  MpUMo-

wenneto  Shelly  Smart  Control  nocertete

https:/shelly.link/app-guide.

MouucTBaHe Ha yCTPOIHCTBOTO

/A BHUMAHME!

+ He u3nonsBaiite abpasuBHW MaTepuanu, pas-
TBOPUTENM WNW MOYMCTBALM MpenapaTy, Thit
KaTo Te MOraT Ja NoBpejAT MOBbPXHOCTTA Ha
YCTPOIACTBOTO.

* He notansiiTe ycTpoiicTBOTO BbB BOAA UK Apyra
TEYHOCT, HUTO O MMiTe NOJ Teyalla Bofa.

MoyucTBaiiTe YCTPOIRCTBOTO C MeKa 1 Cyxa Kbpna. Ako

© HeOGXO/AMIMO, N1EKO HaBNaXHETe KbpnaTa, Ho ce yBe-

peTe, Ye B YCTPOICTBOTO He NPOHUKBA BNiara.

Cneyudukauum

Duanyecku cneyndukayumn
« Paamep (BxLLx[):

+ C MouyHa ocHoBa: 86 X 86 x 36 MM

+ bes 3axpaHBatija 0CHOBa: 86 X 86 X 11 MM

Terno:

« C 6asa MowHocT: 162 g

- bes 6a3a 3a 3axpaHBaHe: 112 rp

MaKkc. BbpTALY MOMEHT Ha BMHTOBUTE KfeMu:

0.4 Nm

* HanpeyHo ceyenue Ha nposoguka: 0,75 0 2,5

MM2 (eIHOXWNEH, MHOTOXUNEH M C KaBenHu

HaKpanHuLm)

[IbAX1Ha Ha OroneH NPOBOAHMK: 6 40 7 MM

* Bucokorosoputen: TW

USB nopr: Type-C

CeH30peH ekpaH: 5-TO4KOB KanauuTuseH

PaspienutenHa cnoco6HoCT Ha ekpaHa: 720 x 720

nukcena

Ycnosus Ha pabota
+ Pa6oTHa TemnepaTtypa Ha okonHaTa cpepa: -20°

Cpo40°C

+ BnaxHocT: 30% A0 70% OTHOCUTENHA BNAXHOCT

+ Makc. Haamopcka BucounHa: 2000 M

Enextpuyecku cneyudukanum
« 3axpaHBaHe: 100-240 V ~ 50/60Hz
* KoHcymauus Ha eHeprus: < 5 W
+ USB Type-C 3axpanBaHe 5 V=, 1A

OLeHKH Ha U3XO/JHHTE BepHrH
+ Makc. npeBkntoYBalL0 Hanpexerue: 240 V ~
+ Makc. npeBkntoYBaLL Tok: 5 A
* USB TUM C HanpexeHue: 5 V=
+ USBTUMCTok: 0.5A

Wi

Mpotokon: Wi-Fi 6 gBynexToB
* RF nenta:

* 2412 — 2472 MHz

+ 5150 — 5850 MHz
+ Makc. RF MowHocT: <20 dBm

Aby se predeslo moznému poskozeni zdravi nebo
majetku:

- Zafizeni smi instalovat pouze kvalifikovany elek-
trikaf s certifikaci v souladu s ndrodnimi predpisy.

« Zafizeni pfipojujte pouze zpisobem uvedenym v
této prirucce.

- Ovladejte zafizeni pouze v obvodech zajisténych
jisticem s vypinaci charakteristikou B nebo C,
max. 16 A Jmenovity proud, min. 6 kA prerusovaci
jmenovity vykon a tfida omezujici energii 3. Dal$i
ochrana proti RCD (30 mA typ A nebo vyssi) je
vyzadovana ve vysoce rizikovych oblastech, jako
jsou koupelny.

- Zafizeni nepouzivejte, pokud je poskozené nebo
zévadné.

- Nepokousejte se zafizeni opravit nebo upravovat.

- NepouZivejte zafizeni, pokud je zakryto l4tkami
nebo nébytkem, protoZe by to mohlo branit od-
véadeéni tepla.

- Neprekracujte jmenovité zatizeni.

- PouZivejte zafizeni pouze uvnit.

« Uchovévejte zafizeni mimo dosah necistot a
vlhkosti.

« Uchovévejte zafizeni a veskeré prostiedky délko-
vého ovladani (jako jsou mobilni telefony, tablety
a pocitate) mimo dosah déti, abyste zabrénili
nechténému poufZiti.

Popis produktu

Senzor svétla a priblizeni

Anténa

Mikrofon

Sroubové svorky

Otvor pro reset

USB Type-C port s podporou 0TG

Reproduktor

Kolikova lista

LED indikator stavu napdjeni

Montézni zavésy

Shelly Wall Display X1i je inteligentni doméci ovlddaci
panel s 4" barevnym dotykovym displejem a vestavé-
nym prepindnim zatéze. Dodava se s jednovystupni
napéjeci zékladnou, ale je také kompatibilni s Shelly
2-Output Power Base pro nasténny displej (fada i).
Alternativné Ize displej napajet pomoci kabelu USB-A
na USB-C

Schéma zapojeni

Schéma zapojeni viz obr. II.

Vodice

N: NeutraIni vodi¢

L: Fazovy vodic (100—240 V ~ 50/60 Hz)
Svorky

SW: Vstupni svorka spinace

0: Vystupni svorka

N: Neutralni svorka

L: Fazova svorka (100-240 V ~ 50/60 Hz)
Pokyny k instalaci

/\ VAROVANI!

« Pred instalaci zafizeni vypnéte jistice. Pomoci
vhodného zkusebniho pfistroje se ujistéte, ze na
vodicich, ke kterym chcete zafizeni pfipojit, neni
Zadné napéti.

« Pred provedenim jakychkoli zmén v zapojeni se
ujistéte, Ze na svorkach zafizeni neni pfitomno
Zadné napéti.

© POZNAMKA

- Pfipojte  pomoci plnych jednozilovjch nebo
lankovych vodicii s dutinkami. Minimalni stupefi
izolace: PVC T 105°C (221°F)

« Pii pfipojovani vodicl ke svorkdm zafizeni
dodrzujte specifikovany prifez vodice a délku
odizolovani. Nepfipojujte vice nez jeden vodi¢ k
jedné svorce.

© POZNAMKA

Zafizeni Ize také napajet pres port USB Type-C. Pfi

napdjeni pres USB neni funkce spinaciho obvodu k

dispozici.

Pfipojeni napajeci zakladny k siti

Viz ¢ast Schéma zapojeni a obr.II.

Instalace napajeci zakladny

1. Vlozte napéjeci zékladnu s pfipojenymi vodici do

nésténné krabice.

2. Upevnéte montdzni desku k nasténné krabici dvéma

Srouby.

3. Obnovte napajeni

kontrolka stavu napéjeni.

4. Pred instalaci displeje znovu vypnéte jistic.

Instalace displeje

Viz obr. IV.

. Zavéste horni ¢ast displeje na zavésy napdjeci
zékladny.

. Opatré pritlacte spodni ¢ast displeje k napdjeci
zékladné, dokud se neuzamkne na svém misté.

. Zajistéte displej utazenim Sroubu ve spodni ¢asti.

PouZivani zafizeni

. Zapnéte zafizeni a pockejte, az se zobrazi domov-
skd obrazovka.

cTIeTmMOOow®

Ce a ovéfte, zda se rozsviti

~

w

2. Nastavte zafizeni pomoci rozhrani dotykové
obrazovky.
3. Pripojte zafizeni k mistni siti prostfednictvim

Nastaveni > @ Sit. Pfijima IP adresu ze sité.
Pristup k webovému rozhrani
Zafizeni |ze nastavit a ovladat prostfednictvim vestavé-

ité hodnoty vy obvodii
 Max. spinaci napéti: 240 V~
- Max. spinaci proud: 5 A
 Napéti USB typu C: 5 V=
« Proud USB typu C: 0,5 A
Wi-Fi
« Protokol: Wi-Fi 6 Dualni pasmo
* RF pasmo:
2412 — 2472 MHz
* 5150 — 5850 MHz
= Max. RF vykon: <20 dBm
Bluetooth
« Protokol: 5
* RF pasmo: 2402—2480 MHz
 Max. RF vykon: <8 dBm
+ Dosah: Az 10 m uvnitf a 30 m venku (zavisi na
mistnich podminkéach)
Procesor
+ CPU: Rockchip RK3326-S Ctyfjédrovy Cortex-A35
1,5 GHz
* RAM:1GB
« Flash: 8 GB
* Operacni systém: Android 11
Likvidace a recyklace
Likvidace Zafizeni
Nevyhazujte vyrobek do domdciho odpadu.
ERecyklujte jej, abyste zabranili skodam na zi-
votnim prostiedi a zdravi a podpofili ochranu
mmmm zdroji. Zlikvidujte na vhodném misté sbéru
odpadu na vlastni odpovédnost.
Prodejci, od kterych bylo zafizeni zakoupeno, jsou povi-
nni bezplatné pfijmout odpadni elektrickd a elektronic-
ka zafizeni (OEEZ) za Gcelem fadné likvidace.
Neékteré elektronické produkty mohou uklddat osob-
ni Udaje. Uzivatel je odpovédny za vymazani téchto
udajl pred likvidaci. Pro odstranéni obnovte tovarni
nastaveni.

Prohlaseni o shodé
Timto, Shelly Europe Ltd. prohlasuje, Z

en enkelt terminal.
© BEMARK
Enheden kan ogsa drives via USB Type-C-porten. Nar
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KaAwdia oTa onoia oKOMEVETE Va GUVOECETE TN
TuoKeur).

« Mpw mpaypatomoloeTe omoladnmote aAhayf
otig ouvbéoels, dlaopaliote OTL Sev vmapxel
TAON 0TOUG AKPOHEKTES TNG ZVTKEVIG.

© IHMEIQZH
« Tuvbéate WVTag OTEPEA i P!

1 kAwvopopa kahwdia pe owAiveg. EAdxiotn
Badpoloyia povwong: PVC T105° C (221° F)

+ Katd tn ovvbeon kaAwdiwv oToug akpodEKTEg
TNG GUOKELNG, TapatNPoTE TNV KaBopLopevn
Slatopn Tov aywyou Kat To pKog TNG Tawiag.
Mnv cuvdéeTe eploaoTepa ano £va kakwdia oe
£vav HOvo akpodEKTN.

© IHMEIQIH
H ovokevn pmopei emiong va tpopodotnbei péow
g B0pag USB Type-C. Otav Tpopodoteitat péow
USB, n Aettoupyia KukAWpATOG pETAywyng dev
eivat dabgapn.

Iuvbeon g Baong Loxvog oo diktuo

BAéme evotnta Awdypappa kahwdiwong kat Ew. II.

Eykatdetaon tng pdong toxvog

1. TonoBetAoTE TN Baon Tpogodoaiag, pe ouvbedepe-

va kakwbLa, To KouTi ToiXou.

2. $TEPEWOTE TNV MAAKA 0TEPEWONG OTO KOUTE TOiXOU

pe duo Bideg.

3. Enavagépete TV 1oX0 oTov Srakomtn kat Beatw-

Beite ot avapet n hvyvia LED tpogodooiag.

4. Anevepyorotnate ava Tov dlakomtn mpw eykata-

OTAOETE TNV 080VN.

Eykatdetaon tng 086vng

BAEmw Eik. IV.

1. Kpepdote To emdvw pEPOG TNG 08OVNG OTOUG
pevTeogdeg TG paong Lox0og.

2. TIEOTE TPOCEKTIKA TO KATW PEPOG TNG 080VNG
ot Bdon tpogodosiag péxpt va KAeWdLOEL 0T
8€on tng.

3. Acpahiote v 0Bovn opiyyovtag T Bida oTo
KATW PEPOG.

Xprion TNG GUOKEVIG

1. EvepyomoujoTe TN GUOKEUN Kal MEPLUEVETE va

£PQavioTeL N apxtki 08ovn.

. PuBpioTe T cuokeun xpnotponotwvTag tn diena-

91} 086vnG apig.

. TUVBEGTE TN GUOKEUN GTO TOTIKOG 0ag §IKTUO PEOW

~
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conectar el Dispositivo.

« Antes de realizar cualquier cambio en las conexio-
nes, aseglrese de que no haya tension presente
en los terminales del Dispositivo.

@© NOTA
« Conecte utilizando cables rigidos unifilares o

cables trenzados con punteras. Clasificacion
minima de aislamiento: PVC T105°C (221°F).

+ Al conectar los cables a los terminales del
Dispositivo, respete la seccion transversal del
conductor y la longitud de pelado especificadas.
No conecte més de un cable a un mismo terminal.

@© NOTA
The Device can also be powered via the USB Type-C
port. When powered via USB, the switching circuit
functionality is not available.

Conexidn de la base de alimentacién a la red

Consulte la seccién Diagrama de cableado y fig. II.

Instalacién de la base de alimentacién

1. Inserte la base de alimentacion, con los cables co-

nectados, en la caja de pared.

2. Fije la placa de montaje a la caja de pared con dos

tornillos.

3. Restablezca la alimentacion en el disyuntor y

compruebe que el LED de estado de alimentacion se

encienda.

4. Vuelva a apagar el disyuntor antes de instalar la

pantalla.

Instalacion de la pantalla

Consulte la fig. IV.

. Cuelgue la parte superior de la pantalla en las
bisagras de la base de alimentacion.

. Presione con cuidado la parte inferior de la pantalla
contra la base de alimentacion hasta que encaje
en su lugar.

. Fije la pantalla apretando el tornillo de la parte
inferior.

Uso del Dispositivo

1. Encienda el Dispositivo y espere a que aparezca la
pantalla de inicio.

2. Configure el Dispositivo mediante la interfaz de
pantalla téctil.

3. Conecte el dispositivo a su red local a través de
Ajustes >® Red. Recibe una direccion IP de la red.

Acceso a la interfaz web

~

w

& PuBpioelg > ® Aiktvo. AapBdvet pia Siev |
IP ané o biktvo.
Npéopacn otn Sienagn wotod
H cuokeun prnopei va puBpLatei kat va eheyyBel peow
NG EVOWPATWHEVNG Slemagng toTov. Ma va anokT-

El Dispositivo puede y a
través de su interfaz web integrada. Para acceder
a ella, abra un navegador web en un dispositivo co-
nectado a la misma red e introduzca la direccién IP
del Dispositivo. Para obtener mas informacicn, visite
https:/ ink/webui-guide.

GETE MPOOBACN OE AUTO, avoifTe £va MpoOypappa me-
pUIYNoNgG 1oTob o€ pia cuokevr) ouvbedepévn oTo idlo
SikTuo Kat ewoaydyete Tt SevBuvan IP TG GLOKEL-
g. Ma TepLoooTepeq TANPOPOPIES, EMIOKEPDEITE

MNpoabijkn ato Shelly Cloud

H ouokeun pmopei va puBptoTei, va eeyyBei kat va ma-

pakoAouBEiTaL PEGW TNG UTINPETIAG OLKIAKOD AUTOpa-

Twopol Shelly Cloud. AnokTiioTe mpooBacn péow NG

epappoyng Shelly Smart Control, i evog mpoypdypa-

TOG TepUYNong totob ato https://control.shelly.cloud.

[a va PoBETETE TN GUOKEVI) XPNOIHOTOLWVTAG TNV

epappoyn Shelly Smart Control:

1. EvepyomolaTe Tn GUOKEUH).

2. Avoite v epappoyn Shelly Smart Control kat
natote @ Mposdikn g > pocBnkn
péow Bluetooth.

3. AkoAouBNaTE TIG 0dNyieg EVTOG EQappoyng yia va
OAOKANPWOETE TN PUBHLON.

Ma meplocoTepes TMANPOPOPIEG OXETIKA pE TNV

epappoyn)  Shelly Smart Control, emokepbeite

https://shelly.link/app-guide.

KaBapiopog Tne 6UGKELIG

/A TIPOOXH!

* Mnv xpnotporoleite AetavTikd bAika, StakiTeg
KaBaploTikd, KaBwg evoExeTal va PAdyouy TV

Graphische Symbole achten Sie jedoch darauf, dass keine Feuchtigkeit in
A Dieses Zeichen weist auf Sicherheitsinformationen das Gerat eindringt

hin. , , o Spezifikationen

Q Dieses Zeichen weist auf einen wichtigen Hinweis Physische Spezifikationen

hin.

Informationen zur Sicherheit
Fiir eine sichere und ordnungsgemiBe Verwendung
lesen Sie bitte diese Anleitung und alle
Begleitdokumente. Bewahren Sie sie zum spateren
Nachschlagen auf.

Um mégliche Schiden oder Sachschaden zu ver-
meiden:

* Nur ein qualifizierter Elektriker, der gemaB den
nationalen Vorschriften zertifiziert ist, darf das
Gerét installieren.

SchlieBen Sie das Gerat nur auf die in dieser
Anleitung angegebene Weise an.
Betreiben Sie das Gerdt nur in

+ GroBe (HxBxT):

* Mit Stromversorgungsmodul: 86 x 86 x 36 mm
+ Ohne Stromversorgungsmodul: 86 x 86 x 11 mm
Gewicht:

* Mit Stromversorgungsmodul: 162 g

+ Ohne Stromversorgungsmodul: 112 g

+ Max. Di der 04
Nm/3,5 Ibin

Leiterquerschnitt: 0,75 bis 2,5 mm?2/18 bis 14 AWG
(feste, Litzen- und Aderendhiilsen)

Lange des abisolierten Leiters: 6 bis 7 mm/0,24
bis 0,28 Zoll

Lautsprecher: 1 W

die durch einen Leistungsschalter mit B- oder
CAusls

den drives via USB, er koblingsk
teten ikke tilgaengelig.
Tilslutning af strombasen til nettet
Se afsnittet Ledningsdiagram og fig.Il.
Installation af strgmbasen
1. Indsat strgmbasen med tilsluttede ledninger i vaeg-
boksen.
2. Fastger monteringspladen til vaegboksen med to
skruer.
3. Gendan stremmen ved afbryderen, og kontroller, at
strgmindikatoren lyser.
4. Sluk for afbryderen igen, fgr du installerer skaermen.
Installation af displayet
Sefig. IV.
1. Heng toppen af skeermen pd hengslerne pa
strombasen.
2. Tryk forsigtigt bunden af displayet mod strgmba-
sen, indtil den lases pé plads.
3. Fastger skeermen ved at stramme skruen i bunden.

Brug af enheden

1. Teend for enheden, og vent pd, at startskarmen
vises.

2. Indstil enheden ved hjzelp af touchscreen-graense-
fladen.

3. Tilslut enheden til dit lokale netvaerk via #
Indstillinger > ® Netveerk. Den modtager en IP-
adresse fra netvaerket.

Adgang til webgraznsefladen

Enheden kan konfigureres og styres via dens indlejrede

webgreenseflade. For at f& adgang til den skal du &bne

en webbrowser pé en enhed, der er tilsluttet det samme
netveerk, og indtaste enhedens IP-adresse. For mere in-
formation, beseg https://shellylink/webui-guide.

Tilfgjelse til Shelly Cloud

Enheden kan konfigureres, styres og overvdges via

Shelly ~ Cloud-hj iseringst] F4

adgang til det via Shelly Smart Control-appen, eller en

webbrowser pa https://control.shelly.cloud.

Sédan tilfojer du enheden ved hjaelp af Shelly Smart

Control-appen:

1. Teend for enheden.

2. Abn Shelly Smart Control-appen, og tryk pa @ Tilfgj
enhed > % Tilfgj via Bluetooth.

3. Fglg instruktionerne i appen for at fuldfgre opsaet-
ningen.

For mere information om Shelly Smart Control-appen,

besgg https://shelly.link/app-guide.
Renggring af enheden

istik gesichert sind, max.

+ USB Typ-C
Touchscreen: kapazitiv mit 5 Punkten
Bildschirmaufldsung: 720 x 720 px

16 A 3 t
6 KA, Ei i 3.In

mit hohem Risiko, wie z. B. in Badezimmern, ist
ein zusétzlicher RCD-Schutz (30 mA Typ A oder
héher) erforderlich

Verwenden Sie das Gert nicht, wenn es besché-
digt oder defekt ist.

Versuchen Sie nicht, das Gerat zu reparieren oder
zu modifizieren.

Betreiben Sie das Gerat nicht, wenn es von
Tiichern oder Einrichtungsgegenstanden bedeckt
ist, da dies die Warmeableitung behindern konnte.
Uberschreiten Sie nicht die Nennlast.

Verwenden Sie das Gerat nur in Innenraumen.

Betriebsumgebungstemperatur: =20°C bis 40°C
Luftfeuchtigkeit: 30 bis 70% RH

+ Max. Hohe: 2000 m
Elektrische Spezifikationen

+ Stromversorgung: 100-240 V~ 50/60Hz

« Leistungsaufnahme: < 5 W

+ USB-Typ-C-Stromversorgung: 5 V=, 1A
Nennwerte der Ausgangskreise

+ Max. Schaltspannung: 240 V~

+ Max. Schaltstrom: 5 A

+ USB-TYP-C-Spannung: 5 V=

+ USB-Typ-C-Stromstrke: 0,5 A

* Halten Sie das Gerdt von Schmutz und WLAN

Feuchtigkeit fern. « Protokoll: Wi-Fi 6 Dualband
+ Bewahren  Sie das Gerit wund alle + HF-Band:

Fe inri (wie * 2412 — 2472 MHz

Tablets und PCs) auBerhalb der Reichweite von
Kindern auf, um eine unbeabsichtigte Bedienung
zu verhindern.

Beschreibung des Produkts

Stromstatus-LED
Montagescharniere

+ 5150 — 5850 MHz
+ Max. HF-Leistung: < 20 dBm
Bluetooth
+ Protokoll: 5

* RAM: 1GB
+ Flash: 8 GB

A: Licht- und Naherungssensor * HF-Band: 2402-2480 MHz

B: Antenne * Max. HF-Leistung: < 8 dBm

C: Mikrofon * Reichweite: Bis zu 10 m /33 ftin Innenrdumen und
D: Schraubklemmen 30m /100 ftim Freien (abhangig von den 6rtlichen
E: Reset-Nadelloch Gegebenheiten)

F: USB-Typ-C-Anschluss mit OTG-Unterstiitzung Prozessor

G: Lautsprecher = CPU: Rockchip RK3326-S Quadcore Cortex-A35
H: Stiftleiste 1,5 GHz

I:

J:

Shelly Wall Display X1i ist ein Smart-Hi

mit einem 4-Zoll-Farb-Touchscreen und integrierter
Lastumschaltung. Es wird mit einem Netzteil mit
einem Ausgang geliefert, ist aber auch mit einer Shelly
Powerbase mit 2 Ausgangen fiir Wanddisplays (i-Serie)
kompatibel. Alternativ kann das Display iiber ein USB-
A-auf-USB-C-Kabel mit Strom versorgt werden

Android 11

Entsorgung und Recycling

Entsorgung des Gerits
Das Produkt nicht im Hausmiill entsor-
gen. Recyceln Sie es, um Umwelt- und
Gesundheitsschaden vorzubeugen und die

mmmm Ressourcenschonung zu férdern. Entsorgen

A“s"hlussl’la" ) Sie es auf eigene Verantwortung an einer geeigneten
Einen Anschlussplan finden Sie unter Abb. II. Miillsammelstelle
Kabel Wiederverkdufer, bei denen das Gerét gekauft wurde,

N: Neutralleiterkabel

L: Phasenleiterkabel (100—240 V~ 50/60 Hz)
Anschliisse

SW: Schaltereingangsklemme

0: Ausgangsklemme

N: Neutralleiterklemme

miissen Elektro- und Elektronik-Altgeréte (WEEE) kos-
tenlos zur alen E

Einige elektronische Produkte konnen personen-
bezogene Daten speichern. Der Benutzer ist dafiir
verantwortlich, diese Daten vor der Entsorgung zu
loschen. Zum Loschen setzen Sie das Gerat auf die

A FORSIGTIG! L: Phasenleiterklemme (100-240 V~ 50/60 Hz) Werkseinstellungen zuriick.
. Blrlug ikke slibende it &l Montageanleitung Konformitatserklarung
eller a de kan Hiermit Shelly Europe Ltd. erklart, dass der
enhedens overflade. NARNUNC] 9 4 = Funkanlagentyp von Shelly Wall Display X1i entspricht
- Nedsznk ikke enheden i vand eller anden veeske, e Bl e e G R S 2014153/£0, 2014/35/EU, 2014130/E0, 2011/68/E0.

eller vask den under rindende vand.
Renger enheden med en blgd, ter klud. Hvis det er
ngdvendigt, fugt kluden let, men se¢rg for, at der ikke
kommer fugt ind i enheden
Specifikationer
Fysiske specifikationer
« Stgrrelse (HxBxD):
* Med strgmbase: 86 x 86 x 36 mm
« Uden strgmbase: 86 x 86 x 11 mm
* Veegt:
* Med strgmbase: 162 g
« Uden strgmbase: 112 g
. i maks. jni 04

e typ radiovéh
zafizeni Shelly Wall Display X1i je v souladu s 2014/53/
EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. PIné znéni
EU prohlaseni o shodé je k dispozici na této internetové

adrese: https://shelly.link/wall-display-xTi-doc.

Bruger- og sikkerhedsvejledning
Shelly Wall Display X1i

Omtalt i dette dokument som Enheden.

Grafiske symboler
/A Dette tegn angiver sikkerhedsoplysninger.
O Dette tegn angiver en vigtig note.

Sikkerhedsoplysninger

For sikker og korrekt brug, lzs venligst denne vejled-
ning og eventuelle ledsagende dokumenter. Opbevar
dem til fremtidig reference.

For at undga mulig skade eller ejendomsskade:
Installationen skal udferes af en elektriker, der er
certificeret i overensstemmelse med geeldende
nationale regler.

Tilslut kun enheden pad den méde, der er vist i
disse instruktioner.

Brug kun enheden i kredslob, der er sikret af en
afbryder med en B- eller C-udlgserkarakteristik,
maks. 16 A merkestrgm, min. 6 kA afbrydelses-
vardi og energibegraensende klasse 3. Yderligere
RCD-beskyttelse (30 mA Type A eller hgjere) er
pékraevet i hojrisik &der, sésom b |
Brug ikke enheden, hvis den er beskadiget eller
defekt.

Forsgg ikke at reparere eller @ndre enheden.

Brug ikke enheden, mens den er daekket af stof
eller mgbler, da dette kan hindre varmeafledning.
Overskrid ikke den nominelle belastning.

Brug kun enheden indendgrs.

Hold enheden vak fra snavs og fugt.

Opbevar enheden og eventuelle fjernbetjenings-
midler (sdsom mobiltelefoner, tablets og pc'er)
utilgaengeligt for bern for at forhindre utilsigtet
betjening.

Produktbeskrivelse

: Lys- og naerhedsfgler

Antenne

Mikrofon

Skrueterminaler

Nulstil pinhole

USB Type-C-port med OTG-understgttelse

Hojttaler

Stifthoved

Stromstatus LED

Monteringshangsler

Shelly Wall Display X1i er et smart hjemmekontrol-
panel med en 4" farveskarm og indbygget belast-
ningsomskiftning. Den leveres med en effektbase
med én udgang, men den er ogsa kompatibel med en
Shelly 2-Output Power Base til Wall Display (i-serien).
Alternativt kan skeermen drives ved hjeelp af et USB-A
til USB-C-kabel

Ledningsdiagram

For et ledningsdiagram, se fig.Il.

Ledninger

N: Neutral ledning

L: Stromfgrende ledning (100240 V ~ 50/60 Hz)
Terminaler

SW: Skifti inal

ETIeMMeo®R®

ného webového rozhrani. Chcete-li k nému pfistup:
oteviete webovy prohlize¢ na zafizeni pfipojeném ke
stejné siti a zadejte IP adresu zafizeni. Pro vice infor-

maci navstivte https:/shellylink/webui-guide.

0: Udgangsterminal
N: Neutral terminal
L: Live-terminal (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Nm/3,5 Ibin
Ledningstveersnit: 0,75 til 2,5 mm?/18 til 14 AWG
(faste, strandede og bootlace hylser)
Lederstrippet langde: 6 til 7 mm/0,24 til 0,28
tommer
* Hojttaler: 1T W
USB-port: Type-C
Bergringsskeerm: 5-punkts kapacitiv
« Skaermoplgsning: 720 x 720 px
Driftshetingelser
+ Omgivelsesarbejdstemperatur: -20° C til 40° C/-5°
Ftil105° F
« Fugtighed: 30% til 70% RH
* Maks. hgjde: 2000 m/6562 ft
Elektriske specifikationer
« Strgmforsyning: 100-240 V ~ 50/60Hz
« Strgmforbrug: < 5W
« USB Type-C Strgmforsyning: 5 V=, 1A
Udgangskredslgbs vurderinger
» Maks. koblingsspaending: 240 V~
* Maks. koblingsstrom: 5 A
+ USB TYPE-C speending: 5 V=
* USB TYPE-C strom: 0,5 A
Wi-Fi
+ Protokol: Wi-Fi 6 dobbeltband
+ RF-band:
*+ 2412 — 2472 MHz
+ 5150 — 5850 MHz
* Maks. RF-effekt: <20 dBm
Bluetooth
« Protokol: 5
- RF-band: 2402—2480 MHz
* Maks. RF-effekt: <8 dBm
* Reekkevidde: Op til 10 m/33 fod indendgrs og 30
m/100 fod udenders (afhanger af lokale forhold)
Processor
« CPU: Rockchip RK3326-S Quad core Cortex-A35
1,5 GHz
* RAM:1GB
« Flash: 8 GB
= Operativsystem: Android 11

Bortskaffelse og genbrug
Bortskaffelse af enheden
Bortskaf ikke produktet i husholdningsaffald.
ﬁf}enbrug det for at forhindre miljg- og sund-
hedsskader og for at fremme ressourcebeva-
mmm relse. Bortskaf pé et af i

Verwenden Sie ein geeignetes Priifgerdt, um
sicherzustellen, dass an den Kabeln, an die Sie
das Gerat anschlieBen mdchten, keine Spannung
anliegt.

Stellen Sie vor der Durchfiihrung von Anderungen
an den Anschliissen sicher, dass an den Klemmen
des Geréts keine Spannung anliegt.

© ANMERKUNG

+ Verwenden Sie zum Anschluss massive eina
oder ahtige Kabel mit Aderendhii
Mindestisolationsklasse: PVC T105 °C (221°F).

- Beachten Sie beim AnschlieBen von Leitungen
an die Klemmen des Gerats den vorgeschriebe-
nen Leiterquerschnitt und die Abisolierldnge.
SchlieBen Sie nicht mehr als ein Kabel an eine
einzelne Klemme an.

© ANMERKUNG

Das Gerat kann auch iiber den USB-Typ-C-Anschluss

mit Strom versorgt werden. Bei Stromversorgung

iiber USB ist die Schaltkreisfunktion nicht verfiigbar.
des an das

drige

Stromnetz

siehe Abschnitt Anschlussplan und Abb. II.

Montage des Stromversorgungsmoduls

1. Setzen Sie das Stromversorgungsmodul mit den an-
geschlossenen Kabeln in die Wanddose ein.

2. Befestigen Sie die Montageplatte mit zwei
Schrauben an der Wanddose

3. Stellen Sie die  Stromversorgung  des
Leitungsschutzschalters wieder her und vergewissern
Sie sich, dass die Betriebs-LED aufleuchtet.

4. Schalten Sie den Leitungsschutzschalter erneut aus,
bevor Sie das Display installieren.

Der vollstandige Text der EU-Konformitétserklarung
ist unter der folgenden Internetadresse verfiigbar:
https:/shelly.link/wall-display-x1i-doc.

0dnyog xpriong kat acpdherag

Shelly Wall Display X1i

AVAQEPETAL GTO TAPOV £YYPAPO WG 1} ZUGKEUH.
Tpaypikd coppora

A AuT6 T0 00pBoA0 LToSELKVUEL TANPOPOPiES Aopa-
Aeiag.

@ AuTo T0 GOPBONO UMOBELKVUEL pLa GNPAVTIKT on-
peiwan.

MAnpowopieg yia v acpdeta

Ta acpali Kat owetr xpiion, Stapdote avtdv Tov
06ny6 Kat Tuy6v cuvodeuTikd éyypapa. Kpatijote ta
yta peAAOVTIKI) avapopd.

Ta va anoiyete mBavég BAGBES f VALKES TNpLég:

+ H eykatdoTaon mpémel va mpaypatonoleitat anod
NAEKTPOAOYO TUGTOTIOLNPEVO GUPPWVA HE TOUG
10X 0OVTEG €BVIKOUG KAVOVIGHOUG.

TuvBEGTE TN GUOKEUN POVO ME TOV TPOTO TOU
(aiveTal o€ AUTEC TG 0bnyieg.

AetToupyYOTE TN GUOKEVR POVO O KuKAwpata
aopahiopéva pe GLaKOMTN PE XAPAKTNPLOTI-
KO amevepyoroinang B i C, péyoto. 16 A
OvopaoTiko pedpa, eAdxiotn TR Slakomig
6 kA kat kAdon meptoplapol TG evépyetag 3.
Anatteitat mpooBetn mpoatasia RCD (30 mA
Type A ij upnAOTEPN) GE TEPLOXES LYNAOD KIVEU-
Vou, OTWG pmavia

Mnv xpnopornoleite Tn UOKeLN €4V eival Kate-
OTpappévn 1) ENATTWHATIKN.

Anbringen des Displays + Mnv eMXEIPAOETE Va EMOKEVATETE 1} va TPOTO-

siehe Abb. IV. TIOU|OETE TN ZUOKELT).

1. Hingen Sie die Oberseite des Displays an die * My ypnouioroteite T ouokevr evi kahbntetat
i ein. and vpacpa ) €mmAa, kaBwg avto Ba propoloe

2. Driicken Sie die Unterseite des Displays vorsichtig va gpnodioet T Sudxuon TG BeppdtnTag.

gegen das Stromversorgungsmodul, bis sie ein-
rastet.

. Sichern Sie das Display, indem Sie die Schraube an
der Unterseite festziehen.

Verwendung des Gerits

1. Schalten Sie das Gerat ein und warten Sie, bis der
Startbildschirm angezeigt wird.

. Richten Sie das Gerdt iiber die Touchscreen-
Oberflache ein.

w

~

Mnv unepBaiveTe To OVOPAGTIKG (POPTIO.
XpNOLHOMOIGTE TN GUOKELR POVO OE E0WTEPL-
KOUG XWPOUg.

Kpatiote T ouokevr pakpld and Bpwptd Kat
vypacia.

Kpatijote 0 Iuokevn Kat omolodimote péco
TnAeXelpLopol (Omwe KvnTd TNAEQWva, tablet
Kat UToAOYLOTEG) PakpLd and maidid yia va aro-
@uyeTe akobola Aettovpyia.

Mepypayn mpoidvtog

3. Verbinden Sie das Gerat mit Ihrem lokalen Netzwerk § 0 X
iiber & Einstellungen > ® Netzwerk. Es erhilt eine A: AloBTripac puTog Kat eyyvTNTAC
IP-Adresse vom Netzwerk. B: Kepaia
Zugriff auf die Weboberfliche g: :\;llﬁkhp,:dw:!n —
Das Gerat kann iiber seine eingebettete Weboberflache : puatl
N N N E: Emavagopa omrig
eingerichtet und gesteuert werden. Um darauf zuzugrei- F: 00pa USB Tomou C e unooTiptén 0TG
fen, 6ffnen Sie einen Webbrowser auf einem Gerét, das G" o & " H newn
mit demselben Netzwerk verbunden ist, und geben Sie H: Kt:j un)\igf: P
die IP-Adresse des Gerits ein. Weitere Informationen I'. LEg Kmdamgp Loxi0
finden Sie unter https://shellylink/webui-guide. : . n¢ oxvog
J: Mevteogdeq otipiéng

Zu Shelly Cloud hinzufiigen
Das Gerat kann iber den Shelly Cloud-
H ionsdi eingerichtet,  gesteuert

lingssted pa eget ansvar.

Forhandlere, som enheden er kabt fra, er forpligtet til
at acceptere affald af elektrisk og elektronisk udstyr
(WEEE) gratis for korrekt bortskaffelse.

Nogle elektroniske produkter kan gemme personlige
data. Brugeren er ansvarlig for at slette disse data
inden bortskaffelse. For sletning skal du nulstille til
fabriksindstillingerne.

Overensstemmelseserklaring

Hermed Shelly Europe Ltd. erkleerer, at radioudstyrsty-
pen Shelly Wall Display X1i er i overensstemmelse med
2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU.
Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserkleeringen
findes pé folgende internetadresse:
https://shelly.link/wall-display-x1i-doc.

| Devsch |
Benutzer- und Sicherheitsleitfaden

Shelly Wall Display X1i
In diesem Dokument als das Gerat bezeichnet.

und iiberwacht werden. Greifen Sie iber die Shelly

Smart Control-App oder einen Webbrowser unter

https://control.shelly.cloud.

So fiigen Sie das Gerit iiber die Shelly Smart Control-

App hinzu:

. Schalten Sie das Gerat ein.

. Offnen Sie die Shelly Smart Control App und tippen
Sie auf @ Gerat hinzufiigen > 3 Uber Bluetooth
hinzufiigen.

. Folgen Sie den Anweisungen in der App, um die
Einrichtung abzuschliefen.

Weitere Informationen zur Shelly Smart Control App

finden Sie unter https://shelly.link/app-guide.

Reinigen des Gerats

/\ VORSICHT!

- Verwenden Sie keine scheuernden Materialien,
L6 ittel oder Reini ittel, da diese die
Oberflache des Gerats beschadigen kénnen.

« Tauchen Sie das Gerat nicht in Wasser oder ande-
re Flissigkeiten und waschen Sie es nicht unter
flieBendem Wasser ab.

Reinigen Sie das Gerat mit einem weichen, trockenen

Tuch. Befeuchten Sie das Tuch gegebenenfalls leicht,

o -

w

Shelly Wall Display X1i eivat évag é§unvog mivakag
€AEYY0L OTITION PE EyXpwHN 08OV agrig 4» Kat ev-
owpatwpevn evalhayn @optiov. Epyetat pe Bdon
1oxvog piag e§060v, aAAd eival emiong ouppato pe pia
Baon tax0og Shelly 2 €§68wv yia 086vn Toixov (oelpd
i). EvahAakTikd, n oBovn propei va Tpopodotndei
Ypnotponotwvtag kakwdio USB-A ae USB-C

Audypappa kahwdiweng
Ia éva dudypappa kahwdiwong, deite eik. Il
Kakwdia
N: Oubétepo kahwdio
A: Zwvtavo kakwdio (100-240 V ~ 50/60 Hz)
TEPHATIKG
SW: Teppatiko etoodou drakomtn
0: AkpodekTng e€odou
N: OubEtepo Teppatiko
A: Evepyog teppatikog otabpog (100-240 V. ~
50/60 Hz)
006nyieg eykatdotaong
A TIPOEIAOMOIHEH!
« Mpw and v eykatdotaon Ttng IUOKEUNS,
oy note Toug (PAAEL0BLAKOTTES.
Xpnotponotote €va katdAAnAo 6pyavo eAEyyou
yla va d1acpahiceTe OTL Sev UAPXEL TAoN 0TA

0} NG ZUOKELNG.

+ Mnv BuBilete T ouokevr o€ VEPO N omolodi-
ToTe GAAO LYPO Kat pnv TNV MAEVETE KATW anod
TPEXOUHEVO VEPO.

KaBapioTe Tn GuOKELr XpNOIHOTOLWVTAG VA HANAKO,
oTeyvo mavi. Edv eivat anapaitnto, BpégTe ehagppd To
navi, aAAd BeBaiwbeite 0TI dev eloEpxeTal vypasia
0Tn oLoKeLr
MPOAIATPAGEX
DuoikEG mpodlaypapeg
+ Méyebog (YxMxB):
+ Me Bdon 1ox0og: 86 x 86 x 36 XA
+ Xwpig pdon taxvog: 86 x 86 x 11 XA
+ Bdpog:
+ Me Baon oxvog: 162 yp
+ Xwpig Bdon taxvog: 112 yp

+ Méytotn portr} akpobektwv Brdwv: 0,4 Nm

+ Awtopn aywyoo: 0,75 éwg 2,5 mm? (oupmayeic,
KkAwvoeldei kat kuhivopoug)

+ Anoyupvwpévo pnkog aywyou: 6 £wg 7 mm

« Hyeio: 1W
+ Oupa USB: Tumog C
+ 080vn apig: xwpnTiki 5 onueiwv

+ Avauvon 086vng: 720 x 720 px
TuvBiikeg Aettoupyiag
« MeptBalhovtikn Beppokpacia epyasiag: -20° C
£wg 40° C
* Yypaoia: 30% €wg 70% RH
+ MéytoTo uyopeTpo: 2000 m/6562 nodia
HAekTpikég mpodiaypapég
« Mapoxny nAektptkold peopatog: 100-240 V ~
50/60Hz
+ Katavahwon woxvog: < 5 W
+ USB Type-C Power supply: 5V=, 1A
A&lohoyiioetg KukAwpdtwy €650
+ Méylotn tdon petaywyng: 240 V~
+ Méylato pedpa petaywyng: 5 A
+ USB tonou-C tdon: 5 V=
+ Pelpa USB tomov C: 0,5 A
Acippatn covbeon
+ MpwtokoANo: Atmhi Twvn Wi-Fi 6
+ Zwvn RF:
+ 2412 — 2472 MHz
+ 5150 — 5850 MHz
+ Mag. Abvapn RF: < 20 dBm
MmAove
+ MpwtokoAko: 5
+ Zovn padloouyvotATwy: 2402—2480 MHz
*+ Mag. Abvapn RF: < 8 dBm
+ E0pog: Ewg 10 m/33 mobla o £0WTEPIKOUG
Ywpoug kat 30 m/100 modla ot eEWTEPIKOLG
XWPoug (e€apTdTal and Tig TOMIKEG GUVBIKEG)
Eneepyactic
+ Enegepyaotng: Rockchip RK3326-S tetpanipn-
vog Cortex-A35 1.5 GHz
+ RAM: 1GB
+ OAag: 8 yyapmart
+ Aettoupyiko evotnpa: Android 11
Anoppupn Kat avakOkAwan
AToppuyn TG GUOKELIG
Mnv anoppinTeTe T0 MPOIGV OE OIKIAKA amop-
ﬁpiupam. AvakukAWGTE TO yia TNV TPOAnYn
TEPIBAMAOVTIKGV KAl DYEIOVOPIKWY {NPLV
N KL YlO TNV TpowBnon TG Slatnpnong Twv
nopwv. Anoppiyte oe katdAAnho anpeio GuAhoyrig
anopptupdTwy pe S1kn oag eveovn.
Ot PETANWANTEG, aMd TOUG OTOIOUG AYOPAGTNKE N
ZUOKeLT), o peolvTat va SExovTat dwpedv anopAn-
Ta HAektpikol kat HAektpovikoy E¢omhiopod (AHHE)
Yia owoTH anoppuyn.
Optopéva nheKTpovikd mpotovta evbExeTal va amodn-
KeVOLV TPOOWTIKA debopéva. O XxpAoTNG ival umed-
Buvog yla T Slaypagn autwv Twv dedopévwv mpy
ano ) 6abeon Toug. Na daypapr, enavapépete TIg
£PYOOTACLAKES PUBIOELG.
AiAwon cuppoppwong
Me 7o mapdv, Shelly Europe Ltd. dnAqvet 6Tt o TOMog
padtoegomhiapol Shelly Wall Display X1i givat o0pgpw-
vn pe 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/
EU. To mAripeg Keipevo TG SRAWGNG GUPHOPOWONG
EE dtatiBeTat atnv akohovdn nhektpovikn StedBuvon:

https:/shelly.link/wall-display-x1i-doc.
-
Guia de usuario y seguridad

Shelly Wall Display X1i

Do

eneste como el Disp

Afiadir a la nube de Shelly

El Dispositivo puede configurarse, controlarse y

supervisarse a través del servicio de domética de

la nube de Shelly. Acceda a él a través de la aplica-
cién Shelly Smart Control o de un navegador web
https://control.shelly.cloud.

Para afiadir el Dispositivo mediante la aplicacién Shelly

Smart Control:

. Encienda el Dispositivo.

2. Abra la aplicacién Shelly Smart Control y toque
© Agregar dispositivo > 3 Agregar a través de
Bluetooth.

3. Siga las instrucciones de la aplicacién para comple-
tar la configuracion.

Para obtener més informacién sobre la aplicacién Shelly

Smart Control, visite https:/shelly.link/app-guide.

Limpieza del dispositivo

/\ PRECAUCION!

+ No utilice materiales abrasivos, disolventes ni
agentes de limpieza, ya que pueden dafiar la
superficie del Dispositivo.

+ No sumerja el Dispositivo en agua ni en ningtin
otro liquido, ni lo lave con agua corriente.

Limpie el Dispositivo con un pafio suave y seco. Si

es necesario, humedezca ligeramente el pafio, pero

asegurese de que no entre humedad en el Dispositivo.

Especificaciones

Especificaciones fisicas
« Tamario (alto x ancho x profundidad):

« Con base de alimentacion: 86 x 86 x 36 mm /
3.39x3.39x 1.42 inch

« Sin base de alimentacion: 86 x 86 x 11 mm /
3.35x3.35x0.43 inch

* Peso:

« Con base de alimentacion: 162 g / 5.7 oz
« Sin base de alimentacion: 112 g /3.9 oz

+ Par méaximo de los terminales de tornillo: 0,4
Nm/3,5 libras

+ Secci6n transversal del conductor: de 0,75 a
2,5 mm? /de 18 a 14 AWG (rigido, trenzado y con
punteras)

« Longitud de pelado del conductor: 6 a 7 mm/0,24
a 0,28 inch

« Altavoz: 1 W

* Puerto USB: Type-C

« Pantalla téctil: capacitiva de 5 puntos

« Resolucion de pantalla: 720 x 720 px

Condiciones de operacion
- T ambiente de i i -20°C

a40°C/-5°Fa105°F

+ Humedad: 30% a 70% de humedad relativa

« Altitud méxima: 2000 m / 6562 ft

Especificaciones eléctricas
« Fuente de alimentacién: 100-240 V~ 50/60 Hz
- Consumo de energia: < 5 W
- Fuente de alimentacién USB Type-C: 5V=,1A

Valores nominales de los circuitos de salida
« Tensién de conmutacién max.: 240 V~
« Corriente de conmutacion méx.: 5 A
« Tension USB tipo C: 5 V=
« Corriente USB tipo C: 0.5 A

Wi-Fi
« Protocolo: Wi-Fi 6 de doble banda
+ Banda RF:

* 2412 — 2472 MHz
+ 5150 — 5850 MHz

« Potencia RF max: < 20 dBm

Bluetooth
« Protocolo: 5
* Banda RF: 2402-2480 MHz
« Potencia RF max.: < 8 dBm
* Alcance: hasta 10 m/33 ft en interiores y 30

m/100 ft en exteriores (depende de las condicio-
nes locales)

Procesador
+ CPU: Rockchip RK3326-S Quad-core Cortex-A35

1,5GHz

* RAM: 1 GB

« Flash: 8 GB

« Sistema operativo: Android 11

Eliminacion y reciclaje

Eliminacion del Dispositivo

No deseche el producto junto con los residuos

Edomésticos. Reciclelo para evitar dafios al

medio ambiente y a la salud, y para fomentar

mmmmm |a conservacion de los recursos. Depositelo,

bajo su responsabilidad, en un punto de recogida de

residuos adecuado.

Los distribuidores a los que se haya comprado el

Dispositivo deben aceptar los residuos de aparatos

eléctricos y electrénicos (RAEE) de forma gratuita para

su eliminacion adecuada.

Algunos pi onicos pueden da-
tos p El usuario es resp de eliminar
estos datos antes de desechar el producto. Para ello,

el Dispositivo a la ion de fabrica.

Declaracién de conformidad

Por la presente, Shelly Europe Ltd. declara que el tipo
de equipo de radio de Shelly Wall Display X1i cumple
con 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/
EU. El texto completo de la declaracion de conformidad
de la UE estd disponible en la siguiente direccion de
Internet: https://shelly.link/wall-display-xTi-doc.
Declaracién de la FCC

Este Dispositivo cumple con la Parte 15 del Reglamento
de la FCC. Su funcionamiento estd sujeto a las dos con-
diciones siguientes:

. Este Dispositivo no puede causar interferencias
perjudiciales.

Este Dispositivo debe aceptar cualquier interferen-
cia recibida, incluidas las que puedan provocar un
i i no deseado.

N

Simbolos graficos
A\ Esta sefial indica informacién de seguridad.
@ Esta sefial indica una nota importante.

Informacién de seguridad
Para un uso seguro y adecuado, lea esta guia y cual-

quier d adjunto. Gua para

@© NOTA
Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha
comprobado que cumple los limites establecidos
para un dispositivo digital de Clase B, de confor-
midad con la parte 15 del Reglamento de la FCC.
Estos limites estdn disefiados para proporcionar

en el futuro.

Para evitar posibles daiios o daiios a la propiedad:

* Solo un electricista calificado certificado de
acuerdo con las regulaciones nacionales puede
instalar el Dispositivo.

« Conecte el Dispositivo tnicamente de la manera

que se muestra en estas instrucciones.

Utilice el Dispositivo Gnicamente en circuitos

protegidos por un disyuntor con curva de disparo

B o C, méx. 16 A corriente nominal, un valor no-

minal de interrupcion minimo de 6 kA y un limite

de energia de clase 3. Se requiere una proteccion

RCD adicional (30 mA tipo A o superior) en areas

de alto riesgo, como bafios,

* No utilice el Dispositivo si esta dafiado o defec-

tuoso.

No intente reparar ni modificar el Dispositivo.

+ No utilice el Dispositivo mientras esté cubierto
por pafios 0 muebles, ya que esto podria obstruir
la disipacion del calor.

+ No exceda la carga nominal.

« Utilice el Dispositivo solo en interiores.

Mantenga el Dispositivo alejado de la suciedad y

la humedad.

+ Mantenga el Dispositivo y todos los medios de
control remoto (como teléfonos moviles, tabletas
y ordenadores) fuera del alcance de los nifios para
evitar que los utilicen de forma no intencionada.

Descripcion del producto

Sensor de luz y proximidad

Antena

Micréfono

Terminales de tornillo

Orificio de reinicio

Puerto USB tipo C con soporte 0TG

Altavoz

Conector de pines

LED de estado de alimentacién

Bisagras de montaje

Shelly Wall Display X1i es un panel de control domés-
tico inteligente con una pantalla tactil a color de 4 pul-
gadas y un interruptor de carga incorporado. Viene con
una base de alimentacion de una salida, pero también
es compatible con una base de alimentacion Shelly
de 2 salidas para pantallas de pared (serie i). Como
alternativa, la pantalla se puede alimentar con un cable
USB-A a USB-C

Diagrama de cableado

Para ver el diagrama de cableado, consulte la fig. II.

Cables

N: Cable neutro

L: Cable de fase (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Terminales

SW: Terminal de entrada del interruptor

0: Terminal de salida

N: Terminal neutro

L: Terminal de fase (100-240 V~ 50/60 Hz)

Instrucciones de instalacién

/A jADVERTENCIA!

« Antes de instalar el Dispositivo, apague los

i pi atii Utilice un di iti
de prueba adecuado para asegurarse de que no
haya tension en los cables a los que tiene previsto

ETIOMMOO® >

una pi contra interferencias
perjudici en una instalacio idencial. Este
equipo genera, utiliza y puede irradiar energia de ra-
diofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo
con las instrucciones, puede causar interferencias
perjudici en las icaci por radio. Sin
embargo, no se puede garantizar que no se produz-
can interferencias en una instalacién concreta. Si
este equipo causa interferencias perjudiciales en
la recepcion de radio o television —lo cual puede
determinarse apagando y encendiendo el equipo—,
se recomienda al usuario que intente corregir las
interferencias mediante una o varias de las siguien-
tes medidas:

« Reorientar o reubicar la antena receptora.

+ Aumentar la separacion entre el equipo y el
receptor.

- Conectar el equipo a una toma de corriente de un
circuito distinto de aquel al que estd conectado
el receptor.

+ Consultar al di 0aun técnico
tado en radio/television para obtener ayuda.

@© NOTA
Cualquier cambio o modificacion que se realice
en este equipo y que no haya sido expresamente
bado por la parte ble del i

de la normativa podria anular la autorizacién del

usuario para utilizar el equipo.

N'essayez pas de réparer ou de modifier le
Dispositif.

- Ne faites pas fonctionner le Dispositif lorsqu'il
est recouvert de chiffons ou de meubles, car cela
pourrait empécher la dissipation de la chaleur.

Ne dépassez pas la charge nominale.

Utilisez le Dispositif uniquement a l'intérieur.
Gardez le Dispositif a I'abri de la saleté et de
I'humidité.

Gardez le Dispositif et tout moyen de commande
a distance (tels que les téléphones portables, les
tablettes et les ordinateurs) hors de portée des
enfants pour éviter toute utilisation involontaire.

Description du produit

Capteur de lumiére et de proximité

Antenne

Microphone

Bornes avis

Orifice de réinitialisation

Port USB Type-C avec prise en charge 0TG
Haut-parleur

Barrette a broches

LED d'état de I'alimentation

Charniéres de montage

Shelly Wall Display X1i est un panneau de commande
domotique intelligent doté d'un écran tactile couleur
de 4 pouces et d'un commutateur de charge intégré.
Il est livré avec une base d'alimentation a une sortie,
mais il est également compatible avec une base dali-
mentation a 2 sorties Shelly pour écran mural (série i).
L'écran peut également étre alimenté a I'aide d’un cable
USB-A vers USB-C

Schéma de cablage

Pour un schéma de cablage, voir figure.ll.
Cables

N : Fil neutre

L : Cable sous tension (100—240 V ~ 50/60 Hz)
Terminaux

SW : Borne d’entrée du commutateur

0 : Borne de sortie

N : Borne neutre

L : Borne sous tension (100-240 V ~ 50/60 Hz)
Instructions d'installation

/A AVERTISSEMENT !

- Avant d'installer 'Appareil, coupez les disjonc-
teurs. Utilisez un appareil de test approprié pour
vous assurer qu'il n'y a pas de tension sur les
cables auxquels vous avez I'intention de connec-
ter I'Appareil.

« Avant d'effectuer toute modification des
connexions, assurez-vous qu'il n'y a pas de ten-
sion présente sur les bornes de I'Appareil.

@ NOTE

- C alaide defils ou to-
ronnés solides munis de viroles. Indice d'isolation
minimale : PVC T 105°C (221°F).

« Lorsque vous connectez des fils aux bornes du
Dispositif, respectez la section transversale du
conducteur et la longueur de bande spécifiées.
Ne connectez pas plus d'un fil 3 une seule borne.

@ NOTE
Le Dispositif peut également étre alimenté via le
port USB Type-C. Lorsqu'il est alimenté via USB, la
i ité du circuit de n'est pas
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disponible.

Connexion de la base d'alimentation au réseau
Voir la section Schéma de cablage et figure II.
Installation de la base d'alimentation
1. Insérez la base d'alimentation, avec les fils connec-
tés, dans le boitier mural.
2. Fixez la plaque de montage au boitier mural a |'aide
de deux vis.

. Rétabli au niveau du
et vérifiez que le voyant d'alimentation s'allume.
4. Eteignez de nouveau le disjoncteur avant d'installer
I'écran.

Installation de I'écran

Voir figure IV.

1. Accrochez le haut de I'écran aux charniéres de la
base d'alimentation.

. Appuyez délicatement sur le bas de I'écran contre
la base d'alimentation jusqu‘a ce qu'il se verrouille
en place.

. Fixez I'écran en serrant la vis située en bas.

Utilisation du Dispositif

1. Allumez le Dispositif et attendez que I'écran d'ac-

cueil apparaisse.
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2. Configurez le Dispositif a I'aide de linterface a
écran tactile.

3. Connectez le Dispositif a votre réseau local via &
Réglages > ® Réseau. Il regoit une adresse IP du
réseau.

Acces a l'interface Web

Le Dispositif peut étre configuré et controlé via son

interface Web intégrée. Pour y accéder, ouvrez un

navigateur Web sur un dispositif connecté au méme
réseau et saisissez I'adresse IP du Dispositif. Pour plus
inf ions, visitez https://shellylink/webui-guide.

Ajouter a Shelly Cloud

Le Dispositif peut étre configuré, controlé et surveillé

via le service domotique Shelly Cloud. Vous pouvez y

accéder via l'application Shelly Smart Control ou un

navigateur Web https://control.shelly.cloud.

Pour ajouter le Dispositif a I'aide de I'application Shelly

Smart Control :

. Allumez le Dispositif.

. Ouvrez l'application Shelly Smart Control et ap-
puyez sur @ Ajouter un dispositif> 3 Ajouter via
Bluetooth.

. Suivez les instructions intégrées a l'application
pour terminer la configuration.

Pour plus d'informations sur I'application Shelly Smart

Control, visitez https://shelly.link/app-quide.

Nettoyage du Dispositif

/A MISE EN GARDE !

- N'utilisez pas de matériaux abrasifs, de solvants
ou de produits de nettoyage, car ils pourraient
endommager la surface du Dispositif.

« Ne plongez pas le Dispositif dans I'eau ou tout
autre liquide, et ne le lavez pas a I'eau courante.

Nettoyez le Dispositif a 'aide d’un chiffon doux et sec.

Si nécessaire, humidifiez Iégérement le chiffon, mais

assurez-vous qu'aucune humidité ne pénétre dans le

Dispositif.

Spécifications

Spécifications physiques
« Dimensions (HxLxP):

« Avec base d'alimentation : 86 x 86 x 36 mm

« Sans base d'alimentation : 86 x 86 x 11 mm
« Poids :

« Avec base d'alimentation : 162 g

« Sans base d'alimentation: 112 g

« couple maximal des bornes a vis : 0,4 Nm

« Section transversale du conducteur : 0,75 &
2,5 mm? (viroles pleines, toronnées et bootlace)

« Longueur du conducteur dénudé : 6 a 7 mm

« Haut-parleur: TW

« Port USB : Type-C

« Ecran tactile : capacitif a 5 points

« Résolution de I'écran : 720 x 720 px

Conditions de fonctionnement
« Tempé ambiante de i :-20°C

a40°C

* Humidité : 30 % a70 % HR

* Altitude maximale : 2000 m

Spécifications électriques
« Alimentation : 100-240 V~ 50/60 Hz
+ Consommation électrique : < 5 W
« Alimentation USB Type-C:5V=, 1A

Caractéristiques nominales des circuits de sortie
« Tension de commutation max. : 240 V~
« Courant de commutation max. : 5 A
« Tension USB TYPE-C: 5V~
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« Courant USB Type-C: 0,5 A
Wi-Fi

« Protocole : Wi-Fi 6 double bande

* Bande RF :

© 241222472 MHz
+ 5150 a 5850 MHz
*+ Max. Puissance RF : < 20 dBm
Bluetooth
« Protocole : 5
« Bande RF : 2402—-2480 MHz
*+ Max. Puissance RF : < 8 dBm
- Portée : jusqua 10 m en intérieur et 30 m en
extérieur (selon les conditions locales)
Processeur
- Processeur : Rockchip RK3326-S Quad core
Cortex-A35 1.5 GHz
* RAM:1Go
« Flash:8Go
- Systeme d'exploitation : Android 11
Elimination et recyclage
Elimination du Dispositif
Ne jetez pas le produit avec les déchets ména-
ﬁgers. Recyclez-le pour éviter les dommages a
I'environnement et a la santé et pour promou-
' voir la conservation des ressources. Eliminez
les déchets dans un point de collecte des déchets
approprié, sous votre propre responsabilité.
Les revendeurs auprés desquels le Dispositif a été
acheté sont tenus d'accepter gratuitement les déchets
d'équipements électriques et électroniques (DEEE)
pour une élimination appropriée.
Certains produits électroniques peuvent stocker des
données p lles. L'utili est bl
de la suppression de ces données avant leur élimina-
tion. Pour la suppression, rétabli: les p e
d'usine.
Déclaration de conformité
Par la présente, Shelly Europe Ltd. déclare que le
type d'équipement radio Shelly Wall Display X1i est
conforme & 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU,
2011/65/EU. Le texte intégral de la déclaration de
conformité de I'UE est disponible a I'adresse Internet
suivante : https:/shelly.link/wall-display-x1i-doc.

6n sobre la icion a Averti Ic
Este equipo cumple con los limites de ala Ce dispositif contient des émetteurs exempts de li-
radiacion de radiofrecuencia establecidos por la FCC cence aux normes RSS de licence
para un entorno no controlado. Este equipo debe ins- d ion, Sciences et Dé é i

talarse y utilizarse manteniendo una distancia minima
de 20 cm / 8 in entre el radiador y cualquier parte del
cuerpo.

Guide d'utilisation et de sécurité
Shelly Wall Display X1i

Désigné dans ce document sous le nom de Dispositif.

Symboles graphiques
A Ce panneau indique des informations de sécurité.
@ Ce panneau indique une note importante.

Informations de sécurité

Pour une utilisation sire et appropriée, veuillez lire
ce guide et tous les documents qui I'accompagnent.
Conservez-les pour vous y référer ultérieurement.
Pour éviter tout risque de blessure ou de dommages
matériels :

- L'installation doit étre effectuée par un électricien
certifié conformément aux réglementations natio-
nales applicables.

Connectez le Dispositif uniquement de la maniére
indiquée dans ces instructions.

Ne faites fonctionner le Dispositif que dans des
circuits sécurisés par un disjoncteur ayant une
caractéristique de déclenchement B ou C, max. 16
A de courant nominal, une capacité d'interruption
minimale de 6 kA et une classe de limitation
d'énergie 3. Une protection RCD supplémentaire
(30 mA de type A ou plus) est requise dans les
zones a haut risque, telles que les salles de bains.
N'utilisez pas le Dispositif s'il est endommagé ou
défectueux.

Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux con-

ditions suivantes :

1. Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences.

2. Ce dispositif doit accepter toute interférence, y
compris les interférences pouvant entrainer un
fonctionnement indésirable du dispositif.

Déclaration d’exposition aux RF

Ce Dispositif satisfait aux criteres d'exemption des
limites d'évaluation courante énoncées dans la norme
CNR-102. Il doit étre installé et utilisé a une distance
minimale de 20 cm / 8 po entre le radiateur et toute
partie de votre corps.

Korisnicki i sigurnosni vodic

Shelly Wall Display X1i
Navedeno u ovom dokumentu kao Uredaj.

Graficki simboli
A\ Ovaj znak oznacava sigurnosne podatke.
@ Ovaj znak oznacava vaznu napomenu.

Sigurnosne informacije
Za sigurnu i pravilnu uporabu procitajte ovaj vodi¢ i
sve pratece dokumente. ZadrZite ih za buduéu upo-
trebu.
Kako biste izbjegli mogucu Stetu ili imovinsku Stetu:
+ Uredaj moze instalirati samo kvalificirani elektri-
¢ar certificiran u skladu s nacionalnim propisima.
« Spojite uredaj samo na nacin prikazan u ovim
uputama.
« Upravljajte uredajem samo u krugovima osigura-
nim prekidacem s . b

B ili C, maks. 16 A nazivna struja, min. 6 kA
prekidna vrijednost i klasa ogranicavanja energije
3. Dodatna RCD zastita (30 mA tipa A ili vise)
potrebna je u podrucjima visokog rizika, kao $to
su kupaonice

Nemojte koristiti uredaj ako je ostecen ili nei-
spravan.

Nemojte pokusavati popraviti ili mijenjati uredaj.
Nemojte upravljati uredajem dok je prekriven
krpama ili namjestajem jer to moze ometati
rasipanje topline.

Nemojte prekoraCiti nazivno opterecenje.

Uredaj koristite samo u zatvorenom prostoru.
Drzite uredaj podalje od prljavstine i vlage.
Cuvajte uredaj i sva sredstva za daljinsko
upravljanje (kao $to su mobilni telefoni, tableti i
racunala) izvan dohvata djece kako biste sprijecili
nezeljeni rad.

Opis proizvoda

Senzor svjetla i blizine

Antena

Mikrofon

Vijcani prikljucci

Otvor za resetiranje

USB Type-C prikljucak s OTG podrskom

Zvuénik

Pin zaglavlje

Status napajanja LED

Montazne $arke

Shelly Wall Display X1i je pametna kucna upravljacka
ploca s 4-incnim zaslonom osjetljivim na dodir u boji
i deni kidac pterecenja. Dolazi s jed-
nim izlaznom bazom snage, ali je kompatibilan i sa
Shelly 2-Output Power Base za zidni zaslon (i-serija).
Alternativno, zaslon se moze napajati pomocu USB-A
na USB-C kabela

Dijagram oZicenja

Za dijagram ozicenja pogledajte sl. II.

Vodovi

N: Neutralni vod

L: Vod pod naponom (100-240 V~ 50/60 Hz)
Terminali

SW: Ulazni terminal prekidaca

0: Izlazni terminal

N: Neutralni terminal

L: Terminal pod naponom (100-240 V ~ 50/60 Hz)

Upute za instalaciju
/> UPOZORENJE!

« Prije instalacije Uredaja iskljutite prekidace (osi-
gurate). Koristite odgovarajuéi ispitni uredaj da
biste se uvjerili da nema napona na vodi¢ima na
koje namjeravate spojiti Uredaj.

- Prije nego Sto izvrSite bilo kakve promjene u
spajanjima, uvjerite se da nema napona na termi-
nalima Uredaja.

© NAPOMENA

« Spojite se pomocu ¢vrstih jednoZilnih ili lancanih
Zica s ferulama. Minimalna ocjena izolacije: PVC
T105° C (221°F)

« Prilikom spajanja Zica na prikljucke uredaja, pri-
drzavajte se navedenog presjeka vodica i duljine
trake. Nemojte spajati viSe od jedne Zice na jedan
terminal.

© NAPOMENA

Uredaj se takoder moze napajati putem USB Type-C

prikljuéka. Kada se napaja putem USB-a, funkcija

sklopnog kruga nije dostupna.

Spajanje baze napajanja na mrezu

Pogledajte odjeljak Dijagram oZienja i sl.II.

Instaliranje baze napajanja

1. Umetnite bazu napajanja, sa povezanim Zicama, u

zidnu kutiju.

2. Priévrstite montaznu ploéu na zidnu kutiju s dva

vijka.

3. Vratite napajanje na prekidacu i provjerite svijetli li

LED statusa napajanja.

4. Ponovno iskljucite prekidac prije instaliranja zaslo-

na.

Instaliranje zaslona

Vidisl. IV.

1. Objesite vrh zaslona na Sarke baze napajanja.

2. Patljivo pritisnite dno zaslona na bazu napajanja
dok se ne zakljuca na svoje mjesto.

3. Pricvrstite zaslon zatezanjem vijka na dnu.

Koristenje uredaja

1. Ukljucite uredaj i pricekajte da se pojavi pocetni
zaslon.

2. Postavite uredaj pomocu sucelja osjetljivog na
dodir.

3. Povezite uredaj s lokalnom mrezom putem

Postavke > ® Mreza. Prima IP adresu iz mreze.

Pristup web sucelju

Uredaj se moze postaviti i upravljati putem ugrade-

nog web sucelja. Da biste mu pristupili, otvorite web

preglednik na uredaju spojenom na istu mrezu i une-

site IP adresu uredaja. Za vise informacija posjetite

https://shellylink/webui-guide.

Dodavanje u Shelly Cloud

Uredaj se moze postaviti, kontrolirati i nadzirati putem

usluge kuéne automatizacije Shelly Cloud. Pristupite

mu putem aplikacije Shelly Smart Control ili web pre-

glednika na https:/control.shelly.cloud.

Da biste dodali uredaj pomocu aplikacije Shelly Smart

Control:

. Ukljucite uredaj.

. Otvorite aplikaciju Shelly Smart Control i dodirnite
© Dodaj uredaj > % Dodaj putem Bluetooth-a.

. Slijedite upute u aplikaciji da biste dovrsili postav-
ljanje.

Za vise informacija o aplikaciji Shelly Smart Control

posietite https://shelly.link/app-guide.

CiScenje uredaja

/\ OPREZ!

- Nemojte koristiti abrazivne materijale, otapala ili
sredstva za CiScenje jer mogu oStetiti povrsinu
uredaja.

« Uredaj nemojte uranjati u vodu ili bilo koju drugu
tekuéinu niti ga prati pod teku¢om vodom.

Ogcistite uredaj mekom, suhom krpom. Ako je potreb-
no, lagano navlazite krpu, ali pazite da vlaga ne ulazi
u uredaj.
Specifikacije
Fizicke specifikacije
« Veligina (VxSxD):
* S bazom snage: 86 x 86 x 36 mm
+ Bez baze napajanja: 86 x 86 x 11 mm
« TeZina:
+ S bazom snage: 162 g
+ Bez baze napajanja: 112 g

« Vijéani prikljucci maks. okretni moment: 0.4 Nm

« Presjek vodita: 0,75 do 2,5 mm? (Cvrste, lanéane
i ¢izmene vijke)

« DuZina oduzeta vodica: 6 do 7 mm

« Zvuénik: TW

« USB prikljucak: Type-C

« Zaslon osjetljiv na dodir: kapacitivni u 5 to¢aka

* Razlucivost zaslona: 720 x 720 px

Radni uvjeti

* Radna temperatura okoline: -20° C do 40° C

* Vlaznost: 30% do 70% RH

* Maks. nadmorska visina: 2000 m

Elektricne specifikacije

* Napajanje: 100-240 V ~ 50/60Hz

* Potro$nja energije: <5 W

+ USB Type-C Napajanje: 5V=,1A

Ocjene izlaznih krugova

Maks. preklopni napon: 240 V ~
* Maks. preklopna struja: 5 A

+ USB TIP-C napon: 5 V=

Struja USB tipa C: 0,5 A

cTIemmoowy
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Protokol: Wi-Fi 6 Dual Band
RF opseg:
* 2412 — 2472 MHz
* 5150 — 5850 MHz
* Maks. RF snaga: <20 dBm
Bluetooth
« Protokol: 5
* RF opseg: 24022480 MHz
- Maks. RF snaga: <8 dBm
« Domet: Do 10 m/33 ft u zatvorenom prostoru i
30 m/100 stopa na otvorenom (ovisi o lokalnim
uvjetima)
Procesor
* Rockchip RK3326-S Quad core Cortex-A35
1.5GHz
* RAM:1GB
- Bljeskalica: 8 GB
- Operativni sustav: Android 11
Odlaganije i recikliranje
Odlaganje uredaja
Proizvod nemojte odlagati u kucni otpad.
EReciklirajte ga kako biste sprijecili Stetu oko-
lisu i zdravlju te promicali ocuvanje resursa.
mmmmm OdloZite na odgovarajuce mijesto za prikuplja-
nje otpada na vlastitu odgovornost.
Prodavagi, od kojih je uredaj kupljen, duzni su besplat-
no prihvatiti otpadnu elektriénu i elektronicku opremu
(OEEE) radi pravilnog odlaganja.
Neki elektronicki proizvodi mogu pohraniti osobne
podatke. Korisnik je odgovoran za brisanje tih podata-
ka prije odlaganja. Za brisanje vratite se na tvornicke
postavke.

1zjava o sukladnosti

Ovim, Shelly Europe Ltd. izjavljuje da vrsta radijske
opreme Shelly Wall Display X1i je u skladu s 2014/53/
EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Cijeli tekst
EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedecoj inter-

netskoj adresi: https://shelly.link/wall-display-xTi-doc.
Guida per l'utente e la sicurezza

Shelly Wall Display X1i
Indicato in questo documento come il Dispositivo.

Simboli grafici
/A Questo segno indica informazioni sulla sicurezza.
@ Questo segno indica una nota importante.

Informazioni sulla sicurezza

Per un uso sicuro e corretto, leggi questa guida e tutti
i documenti di accompagnamento. Conservali per ri-
ferimenti futuri.

Per evitare possibili danni o danni alla proprieta:

« L'installazione deve essere eseguita da un elet-
tricista certificato in conformita con le normative
nazionali applicabili.

« Collegare il Dispositivo solo nel modo indicato in
queste istruzioni.

« Utilizzare il dispositivo solo in circuiti protetti da
un interruttore automatico con caratteristica di
intervento B o C, max. 16 A corrente nominale,
potenza nominale di interruzione min. 6 kA e clas-
se di limitazione energetica 3. Nelle aree ad alto
rischio, come i bagni, & necessaria una protezione
RCD aggiuntiva (30 mA tipo A o superiore)

« Non utilizzare il Dispositivo se & danneggiato o
difettoso.

« Non tentare di riparare o modificare il Dispositivo.

« Non utilizzare il dispositivo quando & coperto da
tessuti o mobili, poiché cio potrebbe ostacolare la
dissipazione del calore.

« Non superare il carico nominale.

« Usare il Dispositivo solo in ambienti chiusi.

« Tenere il Dispositivo lontano da sporco e umidita.

« Tenere il Dispositivo e qualsiasi dispositivo di
controllo remoto (come telefoni cellulari, tablet
e PC) fuori dalla portata dei bambini per evitare
operazioni involontarie.

Descrizione del prodotto
A: Sensore di luce e prossimita
B: Antenna

C: Microfono

D: Terminali a vite

E: Foro di ripristino

F: Porta USB Type-C con supporto 0TG

G: Altoparlante

H: Connettore a pin

I: LED di stato dell'alimentazione

J: Cerniere di montaggio

Shelly Wall Display X1i & un pannello di controllo per
la casa intelligente dotato di touchscreen a colori da
4 pollici e commutazione del carico integrata. Viene
fornito con una base di alimentazione a un'uscita, ma
@ anche compatibile con una base di alimentazione
Shelly a 2 uscite per display da parete (serie i). In alter-
nativa, il display pud essere alimentato tramite un cavo
da USB-A a USB-C

Schema elettrico

Vedi sezione Schema elettrico e fig. II.

Fili

N: filo neutro

L: cavo sotto tensione (100—240 V~ 50/60 Hz)
Terminali

SW: terminale di ingresso dell'interruttore

0: terminale di uscita

N: terminale neutro

L: terminale in tensione (100-240 V~ 50/60 Hz)
Istruzioni per I'installazione

/N AVVERTENZA!

- Prima di installare il Dispositivo, spegnere gli
interruttori ici. Utilizzare un dispositi
di prova adeguato per assicurarsi che non sia
presente tensione sui cavi ai quali si intende
collegare il Dispositivo.

- Prima di effettuare qualsiasi modifica ai collega-
menti, assicurarsi che non sia presente tensione
sui terminali del Dispositivo.

© NOTA

= Connettiti utilizzando cavi unipolari o intrecciati
solidi con ghiere. Grado di isolamento minimo:
PVCT105

* Quando si collegano i cavi ai terminali del disposi-
tivo, osservare la sezione trasversale del condut-
tore e la lunghezza della striscia specificate. Non
collegare pit di un cavo a un singolo terminale

@ NOTA

Il dispositivo pud essere alimentato anche tramite

la porta USB Type-C. Se alimentato tramite USB,

la ionalita del circuito di ione non &
disponibile.
della base di allarete
Vedi sezione Schema elettrico e fico II.
della base di

1. Inserire la base di alimentazione, con i cavi collegati,

nella scatola a muro.

2. Fissare la piastra di montaggio alla scatola a parete

con due viti.

3. Ripristinare I'alimentazione dell'interruttore automa-

tico e verificare che il LED di stato dell'alimentazione

si accenda

4. Spegnere nuovamente l'interruttore prima di instal-

lare il display

Installazione del display

Vedi fico IV.

1. Appendi la parte superiore del display ai cardini

della base di alimentazione.

2. Premi con cautela la parte inferiore del display
contro la base di alimentazione finché non si blocca
in posizione.

. Fissare il display stringendo la vite nella parte
inferiore.

Uso del dispositivo

1. Accendi il dispositivo e attendi che venga visualiz-
zata la schermata principale.

2. Configura il dispositivo utilizzando I'interfaccia
touchscreen.

3. Connetti il dispositivo alla tua rete locale tramite
% Impostazioni > ® Rete. Riceve un indirizzo IP
dalla rete.

w

Accesso all'interfaccia web

Il dispositivo pud essere e

tramite la sua interfaccia web integrata. Per ac-

cedervi, aprite un browser web su un dispositivo

connesso alla stessa rete e inserite I'indirizzo IP

del dispositivo. Per ulteriori informazioni, visita

https://shellylink/webui-guide.

Aggiungere a Shelly Cloud

I di itivo pud essere

e monitorato tramite il servizio di automazione

domestica Shelly Cloud. E possibile accedervi tra-

mite I'app Shelly Smart Control o un browser web

https://control.shelly.cloud.

Per aggiungere il dispositivo utilizzando I'app Shelly

Smart Control:

. Accendi il dispositivo.

2. Apri I'app Shelly Smart Control e tocca @ Aggiungi
dispositivo > % Aggiungi tramite Bluetooth.

3. Segui le istruzioni in-app per completare la confi-
gurazione.

Per ulteriori informazioni sull'app Shelly Smart Control,

visita https:/shelly.link/app-guide.

Pulizia del dispositivo

/\ ATTENZIONE!

- Non utilizzare materiali abrasivi, solventi o deter-
genti, poiché potrebbero danneggiare la superficie
del Dispositivo.

= Non immergere il dispositivo in acqua o altri liqui-
di e non lavarlo sotto acqua corrente.

Pulire il dispositivo con un panno morbido e asciutto.
Se necessario, inumidisci leggermente il panno, ma
assicurati che non entri umidita nel dispositivo
Specifiche
Specifiche fisiche
« Dimensioni (AXLxP):
+ Con base di alimentazione: 86 x 86 x 36 mm
+ Senza base di alimentazione: 86 x 86 x 11 mm
+ Peso:
» Con base di alimentazione: 162 g
+ Senza base di alimentazione: 112 g

- Coppia massima dei terminali a vite: 0,4 Nm

« Sezione trasversale del conduttore: da 0,75 a
2,5 mm? (ghiere solide, intrecciate e a laccio)

« Lunghezza spogliata del conduttore: da 6 a 7 mm

« Altoparlante: 1 W

- Porta USB: Type-C

+ Touch screen: capacitivo a 5 punti

« Risoluzione dello schermo: 720 x 720 px

Condizioni operative

+ Temperatura ambiente di lavoro: da-20° C a 40° C

+ Umidita: dal 30% al 70% RH

* Altezza massima: 2000 m/6562 piedi

Specifiche elettriche

« Alimentazione: 100-240 V~ 50/60Hz

+ Consumo energetico: < 5 W

« Alimentazione USB Type-C: 5 V=, 1A

Valutazioni dei circuiti di uscita

« Tensione massima di commutazione: 240 V~

« Corrente di commutazione massima: 5 A

+ Tensione USB tipo C: 5 V=

« Corrente USB Type-C: 0,5 A

Wi-Fi
« Protocollo: Wi-Fi 6 Dual Band
+ Banda RF:
* MHz da 2412 a 2472 MHz
* 5150-5850 MHz
* Massimo Potenza RF: < 20 dBm
Bluetooth

« Protocollo: 5

« Banda RF: 2402-2480 MHz

* Massimo Potenza RF: < 8 dBm

« Portata: fino a 10 m/33 piedi all'interno e 30
m/100 piedi all'aperto (dipende dalle condizioni
locali)

Processore

- Processore: Rockchip RK3326-S Cortex-A35
quad-core 1,5 GHz

* RAM:1GB

« Flash: 8 GB

- Sistema operativo: Android 11

Smaltimento e riciclaggio
Smaltimento del Dispositivo
Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
ERiciclale\u per prevenire danni allambiente e
alla salute e per promuovere la conservazio-
mmmm ne delle risorse. Lo smaltimento in un punto
di raccolta dei rifiuti appropriato & sotto la propria
responsabilita.
I rivenditori presso i quali @ stato acquistato il
Dispositivo sono tenuti ad accettare gratuitamente
i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE) per il corretto smaltimento.
Alcuni prodotti elettronici possono memorizzare dati
personali. L'utente @ responsabile della cancellazione
di questi dati prima dello smaltimento. Per I'eliminazio-
ne, ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Dichiarazione di conformita

Con la presente, Shelly Europe Ltd. dichiara che il
tipo di apparecchiatura radio di Shelly Wall Display
X1i & conforme a 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/
EU, 2011/65/EU. Il testo completo della dichiarazione
di conformita UE & disponibile al seguente indirizzo
Internet: https://shelly.link/wall-display-x1i-doc.
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https://shelly.link/shelly-wall-display-x1i



